
SB500
P E R G O L A

SOLID
P E R G O L A

Eigenschaften:
• Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und Stahlelementen 
• Überdachung aus Lamellen, mit Möglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
• Sonnen- und Regenschutzsystem
• in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
• Möglichkeit der Anwendung von seitlichen Beschattungen „Refleksol ZiiiP oder Slide”
• optionale LED-Beleuchtung
• Beschichtung der Konstruktion und der Lamellen in beliebiger RAL-Farbe möglich (optional)
• freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage

Eigenschaften:
• Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und Stahlelementen 
• bewegliches Stoffdach, elektrisch gesteuert
• Sonnen- und Regenschutzsystem
• in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
• Möglichkeit der Anwendung von seitlichen Beschattungen „Refleksol ZiiiP”
• optionale LED-Beleuchtung für die Querprofile erhältlich
• Beschichtung der Konstruktion in beliebiger RAL-Farbe möglich (optional)
• freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage

Modulares System
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Modulares System



SB400
P E R G O L A

SB400MD
P E R G O L A
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Eigenschaften:
• Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen 
• Überdachung aus Lamellen, mit Möglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
• Sonnen- und Regenschutzsystem
• tragende Unterkonstruktion erforderlich
• Möglichkeit der Wasserabführung mit optionalen Regenrinnen 
• Beschichtung der Konstruktion und Überdachung in beliebiger RAL-Farbe möglich (optional)
• Für die Montage des Motors ist eine tragende Unterkonstruktion erforderlich

Eigenschaften:
• Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und Stahlelementen  

Überdachung aus Lamellen, mit Möglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
• Sonnen- und Regenschutzsystem
• in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
• Zusätzliches Abdeckprofil für den Motor (optional)
• Möglichkeit der Anwendung von seitlichen Beschattungen „Refleksol ZiiiP oder Slide”
• optionale LED-Beleuchtung
• Beschichtung der Konstruktion und der Lamellen in beliebiger RAL-Farbe möglich (optional)
• freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage
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