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2 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren
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PERGOLA SB 500

/orankundigung durchzufiihren



[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Das PERGOLA SB 500 System besteht aus einer funktionalen, asthetischen Konstruktion mit einem festen
Dach, bestehend aus drehbaren Lamellen. Es ist sowohl ein Sonnen- als auch Regenschutzsystem. Das
System ist als Einzelsystem oder Modul erhaltlich.

ANWENDUNGSBEREICH:
- Verschattung von Flachen, Sonnen- und Regenschutz

SYSTEMEIGENSCHAFTEN:

Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen

. Integrlertes Wasserablaufsystem

- Das Dach muss immer waagerecht montiert werden (Die Lamellen sind mit Neigung montiert)

- Drehung der Lamellen erfolgt elektrisch

- Moglichkeit der Anwendung einer Wetterautomatik

- Wasserabweisendes Lamellendach mit asthetischem Wasserablaufsytem in Form von seitlichen
Regenrinnen und AbfUuhrung Uber die Pfosten

- Begrenzung der Sonneneinstrahlung in Abhangigkeit der Erfordernisse

- Schutzt vor Wind- und Regen

- schUtzt vor Schneefall, bis zu einer Last von 75 kg/m?2 (gleichmaBige Schneedecke)

- Es werden keine giftigen Substanzen wahrend der Nutzung freigesetzt

- Die Larmemission durch das Produkt mit elektromechanischem Antrieb ist nicht als gefahrdend
einzustufen und ist eine Frage des Komforts

- Die Lamellendrehung kann per Schalter oder per Funk erfolgen

- Leichter Zugang zum Motor

- optionale Seitenpanele SLIDE mit Rahmeninhalt aus Stoff oder Lamellen bis zu einer max. Hohe von 2.8 m

- optionale LED-Beleuchtung (in der Leiste an der Seite der Dachrinne und Lichtpunkte in den Lamellen)

- Konstruktion gemafi PN-ENT090 und PN-EN13659

TECHNISCHE PARAMETER

Max. Modulbreite 5m

. Mm.Ausladung 2m

- Max. Ausladung 7 m

- Max. Nischenhdhe 3.2 m, mit SLIDE-System 2.8 m (bis zur Unterkante der Streben)

- Max. Konstruktionshdéhe: 3.49 m, mit Lamellenantrieb 3.64 m

- Lamellenachsbreite jeweils 250 mm

- Lamellenumdrehung 0-90 Grad (fur Picolo) oder 0-120 Grad (fur den Motor 24 V)

- Neigung der Konstruktion O Grad (Seitenneigung der Lamellen 5 mm: von der Motor- zur gegenUberliegenden
Seite hinab)

- freistehendes System oder zur Wandmontage, Einzelsystem oder Modul

- Neigung der Dachflache O Grad

- Die max. Wasserabfuhrung des Dachs mit einer Regenintensitat von 0.04 I/s/m? und einer max. Dauer von
5,3 Minuten (abhangig von der gewahlten Konfiguration der Wasserablaufe)

- LED- Beleuchtung mit einer neutralen Farbe von 4500 K (in den Leisten an den Dachrinnen) oder 3300 K
(Lichtpunkte in den Lamellen)

- Wasserablaufsytem in Form von seitlichen Regenrinnen mit Breite 92 mm (mit optionalen Eckuberlaufen
unterhalb der Rinnen nur bei 4 Regenrinnen) und AbfUhrung Uber die Profile in die Pfosten

- Elektroantrieb, Linearmotor ELERO Picolo XL (230V AC) oder alternativ Motor 24V DC

- Konstruktionsfarbe -9016 Matt, FSM71319, 7016 Matt (standard) und RAL Palette (optional)

- AuBenanwendung

DIE ZULASSIGEN TECHNOLOGISCHEN TOLERANZEN DER AUSSEREN GESAMTABMESSUNGEN DER PERGOLA BETRAGEN +/-10 mm.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren
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1max 3490 1777
£-290 mm

£

Y=

TN ooeny

<

PERGOLA SB500

Einzelsystem freistehend

Achtung:

Die FuBgrundplatten kénnen Uber
den Umriss der Pergola hinausragen.
Ausladung jeweils alle 25 cm moglich.

1max 3490 11m

£

Die Breiten der Module B1 und B2 sind unterschiedlich.

Bei Bestellungen von Mehrmodul Systemen, wird die Breite folgendermassen angegeben:
- fur die auBeren Module: B1 (von der AuBenkante bis zur Achse des modularen Pfostens)

- fur die mittleren Module: B2( Achsmal3 zw. den modularen Pfosten)

PERGCOLA SB500

Modulsystem freistehend

Achtung:

Die FuBgrundplatten kénnen Uber den Umriss der Pergola
hinausragen. Ausladung jeweils alle 25 crn moglich.

TN e

<

6 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten of

1e VorankUndigung durchzufuhren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

max 3490 1777

£

Hohe G=E+150 mm (Gesamthohe bei komplett
gedffneten Lamellen). Abmessung C stellt eine
Vielzahl der Aufteilung 250 mm dar. Um die
Ausladung des Moduls zu bestimmen, muss man
die modularen (gemeinsamen) Streben beim
ersten Modul einrechnen.

Bei Bestellungen von Modulen wird die Ausladung

wie folgt angegeben:

- fur die auBeren Module: C (von der auBersten
Kante bis zum Ende der modulen Querstrebe
samt ihrer Breite)

- fur mittlere Module: C1 (die Ausladung zwischen
den Streben der Breite beider Streben)

PERCOLA SB500
Modulsystem zur
Wandmontage (Seitlich)

Achtung:

Die FuBgrundplatten kénnen tber
den Umriss der Pergola hinausragen.
Ausladung jeweils alle 25 cm moglich

= max 3490 1mm
£-290 mim

£
£

Die Breiten der Module B1 und B2 sind unterschiedlich

PERGOLA SB500

Modulsystem zur Wandmontage (RUckseite)

Achtung:
Die FuBgrundplatten kénnen UGber den Umriss der Pergola
hinausragen. Ausladung jeweils alle 25cm wird fur jedes
Modul separat gerechnet mit vorderen/hinteren Streben

T ATt

<

der Hersteller behalt sich

das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufiihren



PERGOLA  TECHN

SCHE INFORMATIONEN

PERGCOLA SB500

Profilguerschnitt

Strebenqguerschnitt
(150%x290)

Pfostenquerschnitt

290
150

(150x150)
150
o ——
|
|
- + -
|
\
\
e,\ |

b

150

Material: EN AW6060 T66
Statische Eigenschaften:

Gewicht 17.62 kg/m
Flache 6523 cm?
31212614 cm*

J2 812812 cm*

Lamellenguerschnitt
(266x60)

60

Material: EN AW6060 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 7.99 kg/m
Flache 29.58 cm?
J11055.66 cm*

J21055.66 cm*

415

266.5

Material: EN AW6063 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 4.89 kg/m
Flache 1812 cm?
J1969.59 cm*
J283.83cm*

/orankundigung durchzufiihren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB500

FURe ohne Wasserablauf

A B C

510 270
193.5 237
2 &
o o) o o)
LJ B4 LJ 42 LJ
o) Yol o & o) o |
40
250
40 2142 217
o o) O

270
237

-
L ke

250
217

)
»

153.5
210

PERGCOLA SB500

FURBe mit Wasserablauf

40 D142

2142

an
LS

210
193.5
f G
200
183.5

ll;ﬁ
I
L
)
O
Hﬁﬁ
(
L
9)
O

==
1935 237
210 270

FUBe aus Stahlblech S235, Dicke 8 mm, verzinkt und pulverbeschichtet

er Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren 9



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB500

WasserabfUhrung der Pergola

Mind. 2 Pfosten mussen einen Wasserablauf haben. Wenn
der Wasserablauf vorne oder hinten bestellt wurde, sind
die Regenrinnen an die Streben geschraubt. Wenn der
Wasserablauf seitlich bestellt wurde, dann ist die Regerinne
nur an der Seite des Wasserablaufs festgeschraubt. Die
Ubrigen Rinnen werden separat geliefert.

7 1. Wasserablaufrinne der Lamellen

2. Wasserablauf aus den Lamellen in die Regenrinne

3A. Erganzende Lamelle Ruckseite

3B. Erganzende Lamelle Front

4. Zusatzl. Querrinnen (Bei WasserabfUhrung auf nur eine Seite der
Pergola oder bei der Variante Wandmontage (Seitlich)

5. Uberlaufe zw. den Regenrinnen (Langs und Quer)

6. Wasserablauf aus den Regenrinnen in die Pfosten

7. Wasserabalauf der Pfosten

2>

Detail 1 Detail 2

Detail 3A

Wasserablauf aus den Lamellen (feste Wasserabfuhrung Uber die Regenrinne Wasserablauf aus der Erganzenden Lamelle (Ruckseite) in

Lamellenneigung von 5 mm vom Motor weg) (Die Rinne hat in sich eine Neigung in die Lamellenrinne und daraus in die Regenrinne. Wenn die

Lamellenrinnendurchmesser 54 mm Richtung Strebe siehe S.26, wird aber WasserabfUhrung bei der Pergola zur Seite erfolgt, ist unter
waagerecht montiert) der Erganzungslamelle ebenfalls eine Regenrinne.

Rinnenquerschnitt 87x48 mm

10 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, je

zeit Anderungen an den Prod e Vorankundigung durchzufiihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Detail 3B

Wasserablauf aus der vorderen Lamelle in die Erganzende Lamelle (Front). Die
Rinne der Erganzenden Lamelle ist ohne Neigung. Aus der Lamellenrinne folgt
der Wasserablauf zur Regenrinne. Bei Wasserablauf auf die Seiten gibt es eine

Querrinne unten.

Detail 5

0

Der Siphon wird im Eck wird mit Schrauben
befestigt. Wasserauslassoffnung 56x84 mm Der
Siphon hat einen Thermoisolierung von Innen.

An den ovalen Rinnenabflissen konnen die
beiliegenden Schutzgitter montiert werden (wie bei
der Pergola SB400).

ACHTUNG:
Das Wasser bleibt im Siphon bis es verdunstet.

Detail 6

Modulare Strebe

In den Pfosten

Abmessung der Wasserauslasséffnung 150x44 mm.
Profilquerschnitt (in der Strebe) 36x76 mm. An den
ovalen RinnenabflUssen kdnnen die beiliegenden
Schutzgitter montiert werden (wie bei der Pergola
SB400).

Querrinne (Die Rinne hat in sich eine Neigung in Richtung
Strebe siehe S.26, wird aber waagerecht montiert)
Rinnenguerschnitt 87x48 mm. Sie liegt an den Enden an den
seitlichen Regenrinnen an und ist mit ihnen im Eck Uber einen

Siphon von unten verbunden.

PERCGOLA SB500

WassserabfUhrung der Pergola

Detail 4

Detail 7
@
So
<L
§ @ S

WasserabfUhrung Uber das
Pfosteninnere nach unten und
aus dem FuB3 heraus. Alternativ
WasserabfUhrung seitlich am
Pfosten - LochgroBe 96x10.5 mm
(Uber der FuBplatte).

it Anderungen an den Pro

ikten ohne Vorankindigung durchzufUhren il



PERGOLA

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB500

Querschnitt der Rinnen

Regenrinnenquerschnitt mit LED- Beleuchtung

Regenrinnenquerschnitt

(103.3x75) (91.6x75)
¢%
©
i T
87.6 I 87.6
2 o =
@ gl B © 3
N N
I R —
[ — R W\ D [e—) R )
103.3 91.6
Material EN AW6060 T66 Material EN AW6060 T66
Gewicht 2.1 kg/m Gewicht 2.1 kg/m
Querschnitt Erganzende Lamelle Ruckseite Querschnitt Erganzende Lamelle Front
(112x34) (112x34)
n2
)
. N 3
M
12
Material EN AW6060 T66 Material EN AW6060 T66
Gewicht 0.69 kg/m Gewicht 0.69 kg/m
12 Oer Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranktUndigung durchzufihren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA
PERGOLA SB500
Frontansicht
ACHTUNG: Auf der Lagerseite sind die Lamellenbolzen langer.
Mogliche umgekehrte Lamellenneigung (auf die Motorseite) oder Lamellen horizontal - 28.5 mm vom oberen Teil der Strebe.
3 B-342 |3
| i
20 0
150 18 — 4“7 72 %
n 0 E
n )
@ N
L
J o
) Q
-

@

wn

L1 1

I

| S 3
B = max 5000
Seitenansicht ( Lagerseite)
150 234 250 217 150
Erganzende Erganzende

Lamelle Front

i

©

251

Lamelle Ruckseite

@ @ ®

58

71

L = max 7000

zeit Anderungen an den Produkte

1ne Vorankindigung durchzufUhren



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGCOLA SB500

Achtung:
Der FUhrungshalter hat eine linke oder rechte Ausfuhrung

1. Linearmotor Picolo XL,
Zugkraft 1200 N

2. Motorhalter

3. Antriebsstangenhalter
(Linker)

Antriebseinheit, Lamellenneigung- Picolo XL Motor

Lamellenantriebseinheit (Picolo XL Motor)

Motorhalter

Motorhalterposition

— T

]

4. M8 Schraube
5. Antriebsstange 20x20x2 mm
6. Lamellenendkappe @ 3
(Antriebsseite) bl T i
7. Halterstift Leitfaden-02 i ‘
30
Lamellendrenmechanismus (Picolo XL Motor)
Antriebsseite Lagerseite
~630 Geschlossene Lamellen
2 /J\ o
- 250 @
" 5 - © S : «
Bl e I e ~— ] L —1 —
ff[\-,_E’,-_E/ \L_ED:_L?E[\L_ :_Lfﬁ[\-,_ :_;jt\-:_,:_zjt\ O@J{l (@M
250 9 Q 8 )
o [ ~ 2
I
o ©
LN
Max. Hohe in geodffneter Stellung
o
o
o
o @
N
Komplett gedffnete Lamellen
~820
\'/W‘/ 280 |
e 2 ° e o 250 d ©
s o g o Q ~
3 N || 2
Q| o] =) | +Hoi ©
le7 | la” | ol o e
K 1* o 1[4 250 o 0 o i
Iy~ ly~/ ‘ i Rl g~ :
9 { L T 1§ l
o @
¥p}
Der Hersteller behalt sich das Recht vor, je zeit Anderungen an den Prod e Vorankundigung durchzufiihren




TECHNISCHE |

NFORMATIONEN - PERGOLA

1.

N

w

. Motorhalter
. Antriebsstangenhalter

. Antriebsstange 20x20x2 mm
. Lamellenendkappe

. Halterstift Leitfaden-02

PERGOLA SB500
Antriebseinheit, Lamellenneigung- 24V DC Motor

Achtung: Der FUhrungshalter hat eine li

Lamellenantriebseinheit (24V DC Motor)
Motorhalter

Motorhalterposition

nke oder rechte AusfUhrung

Linearmotor 24V DC,
Zugkraft 600 N

1

(Linker) M8 Schraube

fll
51
150

(Antriebsseite)

46|51 |

34

53| 80

Lamellendrehmechanismus (Motor 24V DC)

Antriebsseite

Geschlossene Lamellen

Lagerseite

~554
P S
wn
(-} 0 ()] Q - 250 .| 2
3 _ ° — - N
E N Y
DERCAS SRS GRCAE GRS S LT TN @)
250 ‘ 0 2 © ©
2 § R § ¢
o
N
@
N
Max. Hohe in gedffneter Stellung
)
" )
= g i N\ ( N\ ( N\ Q
() () o
[
X
% N
)
Komplett gedffnete Lamellen
~ 250 /QI
= @
T
© n
7 ©
o o
I
o [59)
)

n Produkte ne VorankUndigung durchzufuhren

behalt sich das Recht vor, je




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB500
Pergola LED-Beleuchtung

Achtung:
Wenn der Gesamtstromkreis eines LED-Streifens > 12 m betragt, muss man
die Streifen in 2 Sektionen aufteilen (dort, wo die Stromkabel herauskommen)

1. Regenrinne mit LED - Blende (Version mit 2 Regenrinnen )Joder LED- Leiste mit Blende am Regenrinneseite (Version mir 4 Regenrinnen)
2. LED- Leiste mit LED- Blende an Regenrinneseite (Version mit 4 Regenrinnen) oder LED- Leiste mit LED- Blende (Version mit 2 Regenrinnen)
3. Regenrinnenendkappe mit Kabelnut

4. Steuerungsmodul

5. Netzteil 24V mit Halter

6. Lamellen mit LED- Lichtpunkten

16 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren



TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

SICHT VON OBEN

PERCOLA SB500
Antriebseinheit - Picolo XL Motor

Motor Picolo XL

. Motorhalter (gebogen)

. M8x55 Schraube

. Antriebsstange (Profil 20x20x2)

. Kunststoff Kappe

. Antriebsstangenhalter 28.5 (links/rechts)
M8x35 Schraube

. M8x45 Schraube

0NN W N

30
— | 125
g 2] —=
¥
’—/ N i
; n® I |
= = - ] [::] ? T = I
o{
I3
250
Der Herste behalt sich das Recht vor, je n Produkte ne VorankUndigung durchzufuhren 17




PERGOLA - TECHN

SCHE INFORMATIONEN

PERCOLA SB500
Antriebseinheit - Motor Picolo XL

24V Motor
. Motorhalter (gebogen)
. M8x55 Schraube
. Antriebsstange (Profil 20x20x2)
. Kunststoff Kappe
. Antriebsstangenhalter 28.5 (links/rechts)
. M8x35 Schraube
. M8x45 Schraube
. Bolzen des Antriebsstangenhalters-02

[ RS I O I N I

SICHT VON OBEN

35

79.5_,525 L

S S
& 8 | ! -
f ~

s

20

69}

Der Hersteller behalt sich das Recht vor

ederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Netzteil und
Steuerungsmodul im
Pfosteninneren

Kabelnut in der
Regenrinnenendkappe

LED-Leiste mit
Abdeckung seitlich an
der Regenrinne

LED-Leiste mit Abdeckung
seitlich an der Querstrebe

Netzteil 150W+Halter

PERCOLA SB500
Anschlussdetails der LED-Leisten

LED-Netzteilposition

Querstrebe (2 Regenrinnen)
(LED-Streifen ist separat zu bestellen)

Langsstrebe
(2 Rinnen)

Langsstrebe
4 Rinnen

PERCOLA SB500
Querschnitt der LED-Leistenbefestigung

Querstrebe (4 Regenrinnen)

L L
] ] ] ]
. ] (% s | 5 5 % B %
d E ] ]
5 { i Fl || Fl ||
3 3 | — | —
103.3 150 150 916 150 916 150
PERGOLA SB500
Lichtpunkte Detaillierte Informationen
2665
158 Stromkabel

/

@20 (Gehause)

/@ @22 (Bohrung)

18

Lamelle der Pergola SB500

\

Lichtpunkt

@13 (Lichtlinse)

@25 (Rahmen)

60°

halt sich das Recht vor, je

Der Hersteller be

e VorankUndigung durchzufuhren



PERGOLA

TECHNISCHE INFORMA

ONEN

PERGCOLA SB500

Lichtfarbe - 3300 K
Stromversorgung 24V DC

Leuchtmittel - 31 W
Lichtintensitat 215 Im
Schutzklasse IP 54

LED- Lichtpunkt in der Lamelle

LED-Lichtpunkte in den Lamellen der Pergola SB500:
Gesamtzahl der Punkte zw. 4 und 12 Stuck
Anzahl der Punkte in der Lamelle zw. 2 und 3 Stick.
Anzahl und Abstadnde der Lichtpunkte sind vordefiniert. Eine individuelle Anderung ist nicht maglich.
Durchmesser der Lichtlinse 13 mm
AuBendurchmesser des Rahmens: 25 mm
Farbe der Lichtpunkte: eloxiertes Aluminium
Winkel des Kabels der LED- Punkte - 60 Grad

Energieverbrauch pro Punkt - 0,125 A

LED-Punkt-Anordnung in den Lamellen der Pergola SB500

Pergola-Ausladung
[mm]

GCesamtanzahl
der Lamellen mit
LED-Punkten

Lamellen-Nr. mit
LED-Punkten von der
Vorderseite der Pergola

Anzahl der LED-Punkte in der Lamelle

Pergolabreite [mm)]

gesehen
2000 bis 3500 3501 bis 5000
2000 15
2250 1,6
2500 3,6
2750 3,7
3000 2 4,7
3250 4,8
3500 und 3750 4,9 2 3
; susder Auftllng der | ergeben s aus e
4750 und 5000 5913 Dergo\a_ri;égleiche Breitzfje?the_Fgﬁlea in4
5250 3,8,12,16
5500 3,8,12,16
5750 3,8,13,18
6000 und 6250 4 4,9,14,19
6500 und 6750 5,10,15,20
7000 6,11,16, 21
20 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Unterlegscheibe SELT
(nur an den auBeren
Ankern, vom
Strebenende aus
einsetzen)

rZ Anker M12
(nicht im
Lieferumfang

Mutter SELT enthalten)

2 Anker M12
(nichtim
Lieferumfang
Mutter SELT enthalten) Anker M12
(nicht im
Lieferumfang
enthalten)

2

Mutter SELT

Mutter SELT

ACHTUNG:

1. Ankeroffnungen als Verlangerung der Bohrungen fur die Lamellen.

2. Die Bohrungen auf der Lager- und Antriebsseite sind auf versch. Ebenen
(5mm Unterschied in der Hohe).

3. Die Unterlegscheiben auf der Lager- und Antriebsseite sind verschieden

PERGOLA SB500

Wandmontage an den seitlichen Streben

SELT- Unterlegscheiben

39
39

24 |

~ 7
/ e/

N . Auf der Lagerseite
Antriebsseite

Unterlegscheibe SELT
(nur an den auferen
Ankern, vom
Strebenende aus
einsetzen)

) Anker M12

(nicht im
Lieferumfapg
enthalten)

AuBere Anker
5

150

[ | E=1D

Anker M12

(nicht im Lieferumfang
enthalten)

) R
Achtung!
Unterschiedliche Hohe

der Achse des Bohrlochs
in der Unterlegscheibe

28.5 (Lagerseite)
23.5 (Antriebsseite)

290

28.5 (Lagerseite)

PERGOLA SB500
Querschnitt der Wandmontage

Mittlere Anker

150

)
‘0
0w
%)
pel
0
; [~ ] ETIT
o Anker M12
N (nicht im Lieferumfang
enthalten)
[
P!
e 3

ohne VorankUndigur g durchzuftihren

21



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB500

Wandmontage an den Querstreben

Unterlegscheibe SELT %
(nur an den auBeren
Ankern, vom >S
Strebenende aus
einsetzen)

7
) b, . Cs
e "y e,
¢ o C0p
i,

Scyp 7

/70/

(o)

&
s
Unterlegscheibe SELT
/@ Anker M12 (nur an den auBeren
) (nichtim N Ankern, vom
Mutter SELT Lieferumfang Strebenende aus
enthalten) einsetzen)
Die erganzende
Lamelle deckt nach ‘
Ankermontage die
Lécher ab Anker M12
(nichtim
Lieferumfang
entha\ten%
6 Anker M12
Mutter SELT (nicht im
Lieferumfang
entha\ten)//
Mutter SELT
PERGOLA SB500
Querschnitt Wandmontage
AuBere Anker Mittlere Anker
150 150
0 0
N 14 N o4
o
l- f '. = B 4 it | S£8E
[/ SE€8 ¢ BN ~-c5
gL S50 Yoc<c
X O£ -
o = cdc
566 <789
—

@20 E’ ' @20

290
290

/orankundigung durchzufiihren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB500R

Dachversion (ohne Pfosten)

Achtung!

Die Ausladung ist ein Vielfaches von
25 cm. Verankerung - durch Lécher
in den Streben + Sondermuttern -
entsprechend der Befestigung der
Pergola SB500 Wandversion

Unterlegscheibe SELT (nur an den auBeren
Ankern, vom Strebenende aus einsetzen)

Anker M12 \
A1

(nichtim

Lieferumfang
enthalten) Mutter SELT

Anker M12

(nicht im

Lieferumfang

enthalten) Mutter SELT

<

Anker M12

(nichtim %
Lieferumfang

enthalten) Mutter SELT

PERGCOLA SB500R

seitliche Wandmontage

Achtung:

Der Abstand der durchgehenden Befestigungen
kann variieren von 250 bis 750 mm (Uber die
Ausdehnung der Lamellenlécher) - Rucksprache
mit dem Technologen erforderlich. Rucksprache
mit Technologen erforderlich

Unterlegscheibe SELT (nur an den auBeren
Ankern, vom Strebenende aus einsetzen)

P

(nichtim
Lieferumfang
enthalten)

&

Mutter SELT

Die erganzende
Lamelle deckt nach
Ankermontage die

Locher ab

(nichtim
Lieferumfang

Mutter SELT enthalten)

PERGCOLA SB500R

Wandmontage an den Querstreben

pehalt sich das Recht vor, je

zeit Anderungen an den Prod

e Vorankundigung durchz

Jrunren



PERGOLA - TECHN

SCHE INFC

PERGOLA SB500R
Ansicht und Querschnitt

Ausladung C=max 7000 mm

- m

2
€
€
o
o
o
2 L
X
©
£
11
m
3
A
m
[ ——
2/ 1 }« m
; A-A Seitenansicht geschlossene Lamellen
OI
(o <
o
ﬁ Ausladung C=max 7000mm
A-A Seitenansicht gedffnete Lamellen
o
ol b p
N
Ausladung C=max 7000mm
1 3
% B-B Front-Querschnitt -geschlossene Lamellen
| ESE
L = = o
2 :
Breite B=max 5000mm
1 3 )
B-B Front-Querschnitt-gedffnete Lamellen
=
4 O
] l o
2 '
1. Motor Breite B=max 5000mm
2. Querrinne
3. Lamelle

“NTvor

eit Anderung

ing durchzufahren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERCGOLA SB500

Ansicht von oben- Verbindung der Streben

[ ] Pfosten 150x150

% Lamellenrichtung
a4 Wand

O Kurzer Pfosten

r behalt sich das Recht vor, je

N
o)l

Anderungen an den Produkten ohne Vorankundigung durchzufthren
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SCHE INFO

PE RGOLA SB500

mit Slide-System (Lamellen)
mit Slide-System (Stoff)

Max. 5 Rahmen SLIDE auf einer

Seite der Pergola mit Ausladung 7m.

PERGOLA SB500

Achtung:

PERGOLA - TECHNIS

dukten ohne Vorankindigung durchzufuhren

or, jederzeit Anderungen an den Proc

jas Recht vc

hda

steller behalt sic
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[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB 400

/orankundigur [\LJ‘H«"’\/ irunren 2/



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

Das PERGOLA SB 400 System bestenht aus einer funktionalen, asthetischen Konstruktion mit einem festen
Dach, bestehend aus drehbaren Lamellen. Es ist sowohl ein Sonnen- als auch Regenschutzsystem. Das
System ist als Einzelsystem oder Modul erhaltlich.

ANWENDUNGSBEREICH:
- Verschattung von Flachen, Sonnen- und Regenschutz

SYSTEMEIGENSCHAFTEN:
Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen

. Integmertes Wasserablaufsystem

- Das Dach muss immer waagerecht montiert werden (Die Lamellen sind mit Neigung montiert)

- Drehung der Lamellen erfolgt elektrisch

- Moglichkeit der Anwendung einer Wetterautomatik

- Wasserabweisendes Lamellendach mit asthetischem Wasserablaufsytem in Form von seitlichen
Regenrinnen und AbfUhrung Uber die Pfosten

- Begrenzung der Sonneneinstrahlung in Abhangigkeit der Erfordernisse

- Schutzt vor Wind- und Regen

- schutzt vor Schneefall, bis zu einer Last von 50 kg/m2 (gleichmaBige Schneedecke)

- Es werden keine giftigen Substanzen wahrend der Nutzung freigesetzt

- Die Larmemission durch das Produkt mit elektromechanischem Antrieb ist nicht als gefahrdend
einzustufen und ist eine Frage des Komforts.

- Die Lamellendrehung kann per Schalter oder per Funk erfolgen

- Leichter Zugang zum Motor

- optionale LED-Beleuchtung (seitlich an der Regenrinne)

- Offnungen in den Ecken fUr die verkabelung der LED-Beleuchtung

TECHNISCHE PARAMETER:
Max. Modulbreite 4 m

- Max. Ausladung 7 m

- Max. Nischenhdhe 2.8 m,

- Max. Konstruktionshdhe: 3.01 m, mit Lamellenantrieb 314 m

- Lamellenachsbreite jeweils 200 mm

- Lamellenumdrehung 0-90 Grad (bei Picolo) oder 0° bis ca. 120° (bei 24 V Motor)

- Neigung der Konstruktion O Grad (Seitenneigung der Lamellen 20 mm; von der Motor- zur
gegenuberliegenden Seite hinab)

- freistehendes System oder zur Wandmontage, Einzelsystem oder Modul (durch Verbindung von
Einzelmodulen nebeneinander) Neigung der Dachflache O Grad

- Windwiderstandsklasse 6 des Dachs (400 Pa ~ 41 kg/m?)

- Die max. WasserabfUhrung des Dachs mit einer Regenintensitat von 0.04 I/s/m? und einer max. Dauer von
53 Minuten (abhangig von der gewahlten Konfiguration der Wasserablaufe)

- LED- Beleuchtung mit einer neutralen Farbe von 4500 K (integriert in den Regenrinnen) oder 3300 K
(Lichtpunkte in den Lamellen)

- Wasserablaufsytem in Form von seitlichen Regenrinnen mit Breite 92 mm (mit optionalen EckUberlaufen,
versteckt in den Streben, nur bei 4 Regenrinnen) und Abfuhrung Uber die Profile in die Pfosten.

- Elektroantrieb, Linearmotor ELERO Picolo XL (230V AC) oder alternativ 24 V DC Motor

- Konstruktionsfarbe-9016M, FSM71319, 7016M (standard) und RAL Palette (optional)

- AulRenanwendung

- Konstruktion gemarR PN-EN1090 und PN-EN13659

DIE ZULASSIGEN TECHNOLOGISCHEN TOLERANZEN DER AUSSEREN GESAMTABMESSUNGEN DER PERGOLA BETRAGEN +/-10 mm

28 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren
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PERGOLA - TECHNISCHE INFC

ORMATIONEN

PERGOLA SB400
Modul freistehend

"A" Verbindung der seitlichen Streben

vt G

<i|

Jeweils 1 EPDM-Streifen an
der oberen und unteren
Strebenkante geklebt

Jeweils 1 EPDM-Streifen an
der oberen und unteren
Strebenkante geklebt

Modulare Verbindung
der Querstreben

konische
Mutter M8

konische
Mutter M8

M8x145 A2

Modul durch Verbindung von Pergola-Einzelmodulen. Verbindung der Streben mittels rostfreien M8 Ankerschrauben und konischen Muttern.
Die Pfosten werden nicht miteinander verschraubt. Abdichtung mittels 2 selbstklebenden EPDM-Streifen (garantiert keine Wasserdichtheit).

Der Hersteller

pehalt sich das Recht vo

Jerzeit Anderungen an den Prodt

Ikten ohne Vorankundigung durchzufthren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400
Einzelsystem Wandmontage
(Montage seitlich)

Achtung:

Bei einem Ausfall von wenieger als
2 m gibt es keine Moglichkeit die
Seitliche Strebe (mit dem Motor) fur
die Wandhalterungen zu bohren.

Auf individuelle Anfrage kdnnen

an den wandseitigen Streben
Abdeckungen an den Strebenenden
bestellt werden (ohne Aufpreis).

Universalhalter,
2 Montagevarianten

=30/2

£-

=2500

=

PERGOLA SB40O0OR 0042500

Dachversion (ohne Pfosten)

Alternative Position an den
Quer- statt Seitenstreben

Universalhalter,

Achtung: 2 Montagevarianten
Der Ausfall betragt Vielfaches von 20 cm.

Die Pergola besitzt 2 seitliche Regenrinnen
oder 4 Rinnen rundum. Wasserabfuhrung
in Eigenverantwortung. Befestigung durch
Wandhalterungen an den seitlichen Streben
oder alternativ an den Querstreben. Bei
einer Ausladung unter 2 Meter, kann die
Strebe auf der Antriebsseite nicht fur die
Wandhalter vorgebohrt werden. Fur jedes
SB400R Modul werden 4 Wandhalter
geliefert. StandardmanRig sind die Halter auf
den Seitenstreben platziert.

A
Eckdetail

Alternative Position an den
Quer- statt Seitenstreben

Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren 3]

eller behalt sich das Recht vor, je



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB400R
Ansicht und Querschnitt

Ausladung B=max 7000 mm

Achtung:
Separat ausgehandigte Dichtung in die Nut der Erganzenden Lamelle
(Front) einfUhren. Die Erganzende Lamelle (Ruckseite) ohne Dichtung.

[ ]
0 0
€
€
o
o
o
N
x
@© | | A | | | i | | Al | _
€
1"
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3
o
A
i B
0 0
M [=T] B
S —
3 2 1 CD
ks A-A Seitenansicht gedffnete Lamellen
; 200
AL
[N 1
oo
Ausladung B = max 7000
A-A Seitenansicht geschlossene Lamellen
3
200
%
o~ Can- il an il an- il an il Lal il au it i il el il au il an il ek il an il an -l
N T
oo
Ausladung B = max 7000
3
B-B Front-Querschnitt gedffnete Lamellen
=—=1 =—=1 ;
N
o
/ﬁz ﬁﬁ N
M Breite D = max 4000 mm ‘ f
| |
3
B-B Front-Querschnitt - geschlossene Lamellen
1
o Ho{ N
1 o~
M Breite D = max 4000 mm ‘ $
\ \
1. Motor
2. Querrinne
3. Lamelle

>

N
J
T
T
T
T
T
T
Q
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PERGOLA

ONEN

A

CHNISCHE INFORM

TEC

PERGOLA SB400OR

Universalhalter,
2 Montagevarianten

Achtung:

Jedes Modul muss separat an 4 Ecken

Modulare Verbindung
befestigt werden, auch bei modularen

Verbindungen

Alternativan den
Querstreben

Anker M8x145 A2

o

Modulverbindung
SB40OOR
konische Mutter M8 .

Universalhalter,
2 Montagevarianten

konische Mutter M8

zwei EPDM-Streifen die an
der oberen und unteren
Kante der Querstreben
aufgeklebt werden

ne VorankUndigung durchzufuhren

it Ander ungen an

das Recht vor

nalt sich @




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB400
Profilquerschnitt

Strebenquerschnitt Pfostenguerschnitt
(85x212) (85x150)

85 85

o
150

212

W — 5 s

Material: EN AW6060 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 4.83 kg/m
Flache 17.89 cm?
J121590 cm*

J2 564.44 cm*

59

Material: EN AW6060 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 6.48 kg/m
Flache 24.01cm?

J1291.31 cm*

J21216.58 cm*
Lamellenquerschnitt
(216x40)
>
NA
[ag
[
® O Q\Q’ —_—
ol —
M n
) R
~N
215.8
Material: EN AW6063 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 3.66 kg/m
Flache 13.57 cm?
J14391 cm*
J2 2716 cm*
zeit Anderungen an den Prod hne Vorankundigung durchzufthren

34



TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400

WasserabfUhrung der Pergola

Achtung:
Mind. 2 Pfosten mussen einen Wasserablauf haben

\‘./.

1. Wasserablaufrinne der Lamellen

2. Wasserablauf aus den Lamellen in die Regenrinne
. 3A. Erganzende Lamelle Ruckseite
/ﬁn? 3B. Erganzende Lamelle Front

6 4. Zusatzl. Querrinnen (Bei WasserabfUuhrung auf nur eine Seite
der Pergola oder bei der Variante Wandmontage (Seitlich) und
Uberldufe zw. den Regenrinnen (L&ngs und Quer)

5. Wasserablauf aus den Regenrinnen in die Pfosten

6. Wasserablauf der Pfosten, optional mit Abdeckung

Detail 1 Detail 2

Wasserablauf aus den Lamellen (feste WasserabfUhrung Uber die Regenrinne (Die Rinne hat in sich eine
Lamellenneigung von 20 mm vom Motor weg) Neigung in Richtung Strebe siehe S.26, wird aber waagerecht montiert)
Lamellenrinnendurchmesser 36 mm Rinnenguerschnitt 87x48 mm. An den ovalen RinnenabflUssen kénnen

die beiliegenden Schutzgitter montiert werden.

[ON]
Ul

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren



SCHE INFORMATIONEN

PERGOLA - TECHN

PERGOLA SB400
WasserabfUhrung der Pergola

Detail 3B

Detail 3A

Wasserablauf aus der vorderen Lamelle in die Erganzende Lamelle (Front)

Wasserablauf aus der Erganzende Lamelle (RUckseite) und daraus in die
und daraus in die Regenrinne. Erganzende Lamelle ohne Neigung.

Lamellenrinne. Erganzende Lamelle ohne Neigung.

ACHTUNG: Erganzende Lamelle besteht aus einem Element. ACHTUNG: Erganzende Lamelle besteht aus einem Element.

Detail 4 Detail 5

Wasserauslassoffnung 144x42 mm aus der Regenrinne

Querrinne (Die Rinne hat in sich eine Neigung in Richtung Strebe siehe
Profilquerschnitt (in der Strebe) 34x44 mm.

S.26, wird aber waagerecht montiert) Rinnenquerschnitt 87x48 mm. Sie
ist mit Uberlaufen in den Ecken (Auslassdffnung 144x42 mm, Querschnitt
34x44 mm) mit den seitlichen Regenrinnen verbunden.

Detail 6

Abdeckkappe

Im Set, enthalt 2 rostfreie Schrauben (A2)

~/30]

WasserabfUhrung uUber das Pfosteninnere nach unten

und aus dem FuB heraus. Uber den Wasserablauf kann

eine Abdeckung montiert werden. Die Vorbohrungen
fur die Abdeckkappenschrauben fehlen.

an den Produkten ohne Voranklndigung durchzufUhren

er behalt sich das Recht vor, je it Anderunc

O
o
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[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Position des Wasserablaufs

Wasserab- und Uberlauf in den Streben

3 8 7
g
) \ )
N \ i ‘
@ e ( ) °® ‘ 3 |&
|
! ° ] as 210 ns7 | N
1 6 /| | ~ | o9
/ 373
| 403
5 R
1T 71507 B 400 1 71507 ol
1. Strebe
2. Pfosten
3. Wasserablauf
4. Mittlerer Pfosten
5. Hinteres Pfostenverbindungsstiick
6. Versteifungsstlck
7. Strebenverbindungsstuck (langs)
8. Strebenverbindungsstuck (quer)
9a. lange Eckverbindung (bei Wasserablauf)
9b. kurze Eckverbindung (bei Ecklberlauf)
Position der Eckuberlaufs
4
3 150
A P
o o o 10
o I\ o~
~ ~

PERGOLA SB400

2
1 27 3592 438
403 412
4442
1. Seitliche Strebe
2. Eckuberlauf
3. Strebenverbindungsstuck (langs)
4. Strebenverbindungsstuck (quer)
er Hersteller behalt sich da or zeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren 37




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB400

Querschnitt der Rinnen

Regenrinnenguerschnitt mit LED- Beleuchtung
(103.3x75)

<)

()
U
14.6

876 u

75
486
288
58

1033

Material EN AW6060 T66
Gewicht 2.1 kg/m

Querschnitt Erganzende Lamelle Front

Separat ausgehandigte Dichtung in die Nut der
Erganzenden Lammelle Front einfUhren.

24\
N
B

Material: EN AW6060 T66
Gewicht 0.25 kg/m

75

Regenrinnenquerschnitt
(91,6x75)

48.6
58

87.6

91.6

Material: EN AW6060 Teob
Gewicht 2.08 kg/m

Querschnitt Erganzende Lamelle Ruckseite

Bei der Erganzenden Lamelle Ruckseite keine Dichtung.

25

|

il

Material: EN AW6060 T66
Gewicht 0.25 kg/m

24

hne Vorankindigung durchzufuhren




TECHNISCHE INFORMA

ONEN

PERGOLA SB400

FURe ohne Wasserablauf

0] "0 ﬁ@ O O
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20 1075 214.2 g142 / |5 170 2142 107.5 20
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14:2.5 200 1425
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PERGOLA SB400
FURe mit Wasserablauf
142,5 200 1425
12,5 15 2142 21b.2 15 170 ‘ 2142 15 12,5
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O o= “o O “ o O
g g 2 g
| | | |
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FURBe aus Aluminiumblech EN AW-5754, Dicke 8 mm, pulverbeschichtet

as Recht vor, jederzeit Anderungen an den Prod

Ikten o

orankundigung durchzufUhren
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PERGOLA - TECHN

SCHE INFORMATIONEN

Frontansicht

Achtung:

PERGOLA SB400

Auf der Lagerseite sind die Lamellenbolzen langer. Mogliche umgekehrte Lamellenneigung
(auf die Motorseite) oder Lamellen horizontal - 43 mm vom oberen Teil der Strebe.

3 B-210 |3
S
85 |1 = B
20 %
€
Q < =t
~
o o~
~ ~
=
@ %
wn
103
B=max 4000
PERGOLA SB400
Seitenansicht (Lagerseite)
Separat ausgehandigte Dichtung in die Nut der Erganzenden Lamelle
Front einfUhren. Die Erganzende Lamelle Ruckseite ohne Dichtung.
150 53 200 200 47 150
Erga d
rﬁ:;ﬁzspe © Ergaméemf(je Lamel\e
Front Uckseite
S"—\_’—"Z — SJ_‘_’—'Q
<t 1»
[
© o~
Q N
S @ @ . — S
@
wn

L=max 7000

en Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400
Antriebseinheit - Motor Picolo XL

ACHTUNG:
Den Antriebsstangenhalter gibt es als linke und rechte Variante

&
Lamellenantriebseinheit \

Linearmotor Elero, Zugkraft 200N
. Motorhalter
. Antriebsstangenhalter
. Schraube M8
. Antriebsstange 20x20x2 mm
. Lamellenendkappe (Antriebsseite)

oA WN

Lamellendrenmechanismus (Motor Picolo XL)

Antriebsseite

Geschlossene Lamellen

Motorhalter

Motorhalterposition

R

o n
EcE
r
n
‘ @©
= 30 \
Lagerseite

200

~632
L _ - ] ] ]
AL AL A A AL A

200

o ‘

M
o

212

Max. Hohe in gedffneter Stellung

200

Z
/

%
¢
k(
23

7
/;
-
/§; O
-
N A

212

212

58

~781

Komplett gedffnete Lamellen

.
.
N
o
)
—e

e
v

&l
212
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PERGOLA - TECHN

SCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB400O
Antriebseinheit, Lamellenneigung- 24V DC Motor

Achtung: Der FUhrungshalter hat eine linke oder rechte Ausfuhrung

Lamellenantriebseinheit (24V DC Motor) Motorhalter

1. Linearmotor 24V DC,
Zugkraft 600 N

. Motorhalter
Antriebsstangenhalter (Linker)

. M8 Schraube

. Antriebsstange 20x20x2 mm

. Lamellenendkappe
(Antriebsseite)

OUTAWN

Lamellendrehmechanismus (Motor 24V DC)

Antriebsseite Lagerseite

Geschlossene Lamellen

‘/»/—\
\ ! 200

5N
|

g

|

1

1 )0 | J —T—o

} | —
A A I A - S S

1 200 ] N N
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Max. Hohe in gedffneter Stellung

200
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wn
| |
} } Komplett gedffnete Lamellen 200
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47 Der behalt sich das Recht vor, je it Anderung ne VorankUndigung durchzufuhren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400O
Pergola LED-Beleuchtung

Achtung:
Wenn der Gesamtstromkreis eines
LED-Streifens > 12 m betragt, muss
man die Streifen in 2 Sektionen
aufteilen (dort, wo die Stromkabel
herauskommen)

Anschlussdetails der LED-Leisten

Netzteil und Steuerungsmodul
im Pfosteninneren

Kabeleingang der
LED-Leiste

Regenrinne fur LEDs an
den seitlichen Streben

kurzere Regenrinne fur LEDs

Netzteil und Steuerungsmodul (bei 4 Regenrinnen)

im Pfosteninneren

‘ Kabeleingang der LED-
Regenrinne fur LEDs an Leiste

den seitlichen Streben

LED-Leiste
(bei 2 Rinnen)

Regenrinne fur LEDs
. LED-Leiste mit Abdeckung seitlich an der Querstrebe
. Regenrinnenendkappe mit Kabelnut
. Steuerungsmodul
. Netzteil 24V mit Halter
. Lamelle mit LED- Punkten

O WN—

LED-Netzteilposition

Netzteil 150W + Halter

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jeo

rzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufuhren 45



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB400O
Querschnitt der LED-Leistenbefestigung

Querstrebe

Seitliche Strebe bei 2 Regenrinnen

o o
~ o~
15
N — S
Regenrinne
%3 LED >
Ja—— ! ”
85
1033 85
PERCOLA SB400
Detail der Lichtpunkte
2158
123
Stromkabel

@20 (Gehause)

305

@22 (Bohrung)

18

\ N @13 (Lichtlinse)

/ @25 (Rahmen) \

60°

/ l \ \ Lichtpunkt
Lamelle der Pergola SB500 / \

Oer Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranktUndigung durchzufihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA

LED- Lichtpunkte in den Lamellen der Pergola SB400:
- Gesamtzahl der Punkte zw. 4 und 12 Stuck

Anzahl der Punkte in der Lamelle zw. 2 und 3 Stuck.

Anzahl und Abstande der Lichtpunkte sind vordefiniert.
Eine individuelle Anderung ist nicht moglich.

Durchmesser der Lichtlinse 13 mm

AuBendurchmesser des Rahmens: 25 mm
Farbe der Lichtpunkte: eloxiertes Aluminium

Winkel des Kabels der LED- Punkte - 60 Grad

Lichtfarbe - 3300 K
Stromversorgung 24V DC

Energieverbrauch pro Punkt - 0,125 A

Leuchtmittel - 31 W
Lichtintensitat 215 Im
Schutzklasse IP 54

o

Anzahl der LED-Punkte in der Lamelle

PERGOLA SB400

LED-Punkt-Anordnung in den Lamellen der Pergola SB400

Pergola-Ausladung

Gesamtanzahl Lamellen-Nr. mit

Anzahl der LED- Punkte in der Lamelle

der Lamellen mit LED-Punkten von der

[mm] LED-Punkten Vorderseite der Pergola Pergolabreite [mm]
gesehen bis 2750 2751 bis 4000
1400 2,5
16001800 3,6
200012200 3,7
2400 ) 4,8
260012800 4,9
3000 510
320013400 5M
3600 4,914 2 3
3800 510,15 (jeden posrodku,
(osie LED wynikaja z osie skrajnych LED
4000 und 4200 4,10,16 podziatu zewnetrznej wynikajg z podziatu

3 szerokosci pergoli na 3

4400 und 4600 511,17 rowne czgsci)
4800 und 5000 6,12,18

5200 7,13,19

5400 4,10,16,22

5600 und 5800 511,17, 23

6000 und 6200 4 6,12,18,24

6400 und 6600 7,13,19, 25

6800 und 7000 8,14, 20,26

zewnetrznej szerokosci
pergoli na 4 rowne
czesci)

ersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankidndigung durchzufihren 45



SCHE INFORMATIONEN

PERGOLA - TECHN

PERCOLA SB400 PERGCOLA SB400
Hohenverstellbarer Pfosten

Wasserablauf auf der breiten Pfostenseite

Achtung: Achtung:
Der gezeigte Ablauftyp ist entgeltlich Hoéheneinstellung bis 40mm

qp

@ @

PERGOLA SB400
Bundiger Fufi

Achtung:
Fuf aus Stahl mit Dicke 10mm. 2 Anker M12 diagonal

gegenuberliegend erforderlich (in 2 von 4 Loéchern).

eit Anderungen an den Produkten ohne Vorankundigung durchzufUhren



TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400O

Wandmontage an den seitlichen Streben

Achtung:
Bei einen Ausfall L bis 2 m mit Motor, bohren wir die

Streben nicht fur die Wandhalterungen vor (kein Platz)

Universeller Wandhalter zwei Einstellungen

PERGOLA SB400O
Wandmontage an den Querstreben

Universeller Wandhalter zwei Einstellungen

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren



PERGOLA - TECHN

SCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB400

Wandhalter universell

s

80

gebogenes Blech
Dicke 8mm

Achtung:

SELT tragt keine Verantwortung fur die Wahl der Anker und der Befestigungen der Halter zum
Boden. Das kann die Tragfahigkeit des Halters entscheidend senken (vor allem bei Grundlagen
mit D&mmung und/oder ceramisch perforierten).

gebogenes Blech
Dicke 8mm

PERGOLA SB400

Distanz Montage

Achtung:

SELT tragt keine Verantwortung fur die Wahl der Anker und der Befestigungen der
Halter zum Boden. Das kann die Tragfahigkeit des Halters entscheidend senken
(vor allem bei Grundlagen mit Dammung und/oder ceramisch perforierten).

VERBOTEN
M12x240 A2 k.70 M12x240 A2 kl. 70
fimay
é i §! e ——
7, ef{z==0n
T = STT— % L
alil— S all— S
alil— alil— s ~
Zam— ]
2/ @]:E: )
Versteifungshulse Versteifungshulse
PERGCOLA SB400O VERBOTEN
Montage ohne Distanz A
A
= =3 1]
Achtung: M12x240 A2 kl. 70
SELT tragt keine Verantwortung fur die
Wahl der Anker und der Befestigungen
der Halter zum Boden. Das kann die
Tragfahigkeit des Halters entscheidend — SNT— %9 ST 2
senken (vor allem bei Grundlagen
mit DAmmung und/oder ceramisch
perforierten).
2l i l— S
Versteifungshulse 63 63 . -
63 @
wn
s
= =3 1]
H

48 Der

er behalt sich das Recht vor, je

en Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400O
Montage seitlicher Beschattung ZiiiP

Achtung:
Bei Bestellung der Zip-Systeme sollte die

Breite dieser Systeme 2 mm schmaler als die
Nischenbreite der Pergola (Imm auf jeder Seite)
sein. Die Hohe der Zip-Systeme sollte 1 cm kleiner
als die Nischenhohe der Pergola sein.

Vertical section of ZIIIP system in
pergola SB400

o

Draufsicht Ziiip-Systeme in der Pergola SB400

[ i ol

BZIlIP=BNB-2mm

BNB

Rev_\"sion auf der Pergolainnenseite (Kollision
beim Offnen der Revision benachbarter Systeme)

: :

ZIlIP Kassette g °
& 2

i %

glatte Kassette = e

T B

Revision auf der PergolaauBenseite (Offnen der
Revision bei benachbarten Systemen problemlos)

(Pfostenhohe mit FuBgrundplatte)
(Pfostenhéhe mit FuBgrundplatte)

w
sw

H,
H

Revision aufmachbar

N
O

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren




PERGOLA

TECHNISCHE INFO

PERGOLA SB400

Aufmal beim zusatzlichen Pfosten

I e e ey = i i T i T i T i T i 1

Nischenma@ fur
die Bestellung

Pergola Ruckseite

Zusatzlicher Pfosten

Ausladung max 7000

v ey e = e i W e o i 7 e e

Nischenmaf fur
die Bestellung

Pergola Ruckseite liegt an der Wand an

Zusatzlicher Pfosten

Pergola Front

Pergola Front

T v S s s T i i i i T T i i i T T T i T

Abstand
zur Wand

Nischenmaf3 fur
die Bestellung

Pergola Ruckseite
mit Abstand zur Wand

Zusatzlicher Pfosten

Pergola Front

wu

L

O

er Hersteller behalt sich das

zeit Anderungen an den Produkten

ohne Voranklndigur g durchzuftihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400O

Ansicht von oben-Verbindung der Streben

B Pfosten 85x150
% Lamellenrichtung
S/ Wand

<— Standard Wasserablauf

<< Wasserablauf gegen Aufpreis

—— Modulare Verbindung

*
i

s -

Anderungen an den Produkten ohne Vorankundigung durchzufthren 51




PERGOLA SB 400PRO




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Das PERGOLA SB 400PRO System besteht aus einer funktionalen, asthetischen Konstruktion mit einem
festen Dach, bestehend aus drehbaren Lamellen. Es ist sowohl ein Sonnen- als auch Regenschutzsystem.
Das System ist als Einzelsystem oder Modul erhaltlich.

ANWENDUNGSBEREICH:
- Verschattung von Flachen, Sonnen- und Regenschutz.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN:

Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen

. Integnertes Wasserablaufsystem

- Antrieb und Zugstange im Tragerumriss verdeckt

- Keine Dachneigung

- Drehung der Lamellen erfolgt elektrisch

- Moglichkeit der Anwendung einer Wetterautomatik

- Wasserabweisendes Lamellendach mit asthetischem Wasserablaufsytem in Form von seitlichen
Regenrinnen und AbfUhrung Uber die Pfosten

- Begrenzung der Sonneneinstrahlung in Abhangigkeit der Erfordernisse

- Schutzt vor Wind und Regen

- Schutzt vor Schneefall, bis zu einer Last von 50 kg/m? (gleichmaBige Schneedecke)

- Es werden keine giftigen Substanzen wahrend der Nutzung freigesetzt

- Die Larmemission durch das Produkt mit elektromechanischem Antrieb ist nicht als gefahrdend
einzustufen und ist eine Frage des Komforts

- Die Lamellendrehung kann per Schalter oder per Funk erfolgen

- Zusatzliches Fach mit Revision fur Kabelverlegung

- Instalationsbohrungen innen in den Ecken fur die Verkabelung, mit der Revision verschlossen

- Ein Fenster im Motorraum ermaoglicht es auch, das Steuergerat zu verbergen

- Durchlass-Wandmontage mit verdeckten Verstarkungseinlagen.

TECHNISCHE PARAMETER:

Max. Modulbreite 4.0 M, min. Modulbreite 2.0 M

- Max. Ausladung 7.0 M, min. Ausladung 2.4 M

- Max. Nischenhdhe 2.8 M (bis zur Unterkante der Streben)

- Max. Konstruktionshdhe 3.05 M, mit Lamellenantriebb 310 M

- Freistehendes System oder zur Wandmontage, Einzelsystem oder Modul. Die Module werden mit Hilfe von
stranggepressten Aluprofilen und Stahlelementen verbunden und ist mit dem WasserabfUhrungssystem
ausgerustet

- Neigung der Dachflache O Grad

- Keine Querneigung der Lamellenenden oder optional mit einer Differenz von 15 mm - schrages Dach von Motor

- Lamellenachsbreite jeweils 200 mm

- Lamellenumdrehung von O bis 120 Grad (bei Motor Somfy Tilt 24V)

- Windwiderstandsklasse 6 des Dachs (400 Pa ~41 kg/m?)

- Die max. WasserabfUuhrung des Dachs mit einer Regenintensitat von 0.04 |/s/m?2 und einer max. Dauer von

- 53 Minuten (abhangig von der gewahlten Konfiguration der Wasserablaufe)

- LED- Beleuchtung mit einer neutralen Farbe von 4500 K (integriert in den Regenrinnen) oder 3300 K
(Lichtpunkte in den Lamellen)

- Verteilung der LED-Leisten und -Punkte identisch mit der Pergola SB 400 (die Stromversorgung von der Lagerstrebe)

- Wasserablaufsytem in Form von seitlichen Regenrinnen mit Breite 92 mm (mit optionalen EckUberlaufen,

- versteckt in den Streben, nur bei 4 Regenrinnen) und Abfuhrung Uber die Profile in die Pfosten

DIE ZULASSIGEN TECHNOLOGISCHEN TOLERANZEN DER AUSSEREN GESAMTABMESSUNGEN DER PERGOLA BETRAGEN +/-10 mm

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren 25



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB 400PRO

Einzelsystem freistehend

Achtung:
Die FuBgrundplatten kénnen Uber

den Umriss der Pergola hinausragen
(abhangig vom Typ)

PERGOLA SB 400PRO
Einzelsystem Wandmontage
(Montage an Querstrebe)

Achtung:
Die FuBgrundplatten kénnen Uber

den Umriss der Pergola hinausragen
(abhangig vom Typ)

54 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VorankiUndigung durchzufihren



ATIONEN - PERGOLA

CHNISCHE INFORM

TEC

Modul freistehend

PERGOLA SB 400PRO
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den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren
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PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SB 400PRO

Einzelsystem Wandmontage (Montage seitlich)

Achtung:
Anker werden von Selt nicht geliefert

RSN

S

Durchlassverankerung M12

PERGOLA SB 400PRO
LED-Beleuchtung \

Vorsicht:

Wenn der Gesamtstromkreis eines
LED-Streifens > 12 m betragt, muss
man die Streifen in 2 Sektionen
aufteilen (dort, wo die Stromkabel
herauskommen).

Regenrinne fur LEDs

. LED-Leiste (bei 2 Regenrinnen) oder LED-Rinne (bei 4 Regenrinnen)
LED-Rinnen-Endkappen

. LED-Beleuchtung-Steuerung (White LED Receiver)

. Netzteil 24vDC

. Lamelle mit LED-Punkten .

. Kabel in die Strebe + auf den gegenuberliegenden Strebenenden: <>

Endkappe und Stromkabel

RN NENIES

Ikten ohne Vorankundigung durchzufthren

w
)]



[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Seitliche Strebe

Querstrebe (bei 4 Regenrinnen)

PERGCOLA SB 400PRO
Oswietlenie LED - Przekroje belek

Querstrebe

(bei 2 Regenrinnen)
(LED-Leiste separat geliefert)

w0 i) i)
& g N
15
j@ j&g S
LED- LED- _
Regenrinne Regenrinne ™M
GE C GE C
)
2
1033 85 1033 85 85
PERGOLA SB 400PRO
Profilquerschnitt
Strebenquerschnitt Pfostenquerschnitt
(z rewizja) (85x150)
(85x245)
85
85 )
Lamellenguerschnitt
o v (216x40)
ﬁ J
IS4 R 3
o
-
2
3 o x
R 3 |
© 9 s® _
6 3 % J 5
| - ~
52}
n|
M| N
o~ o~
& S 2158
?’l_/—\_ﬁg
Material: EN AW6060 T66 Material: EN AW6063 T66
Statische Eigenschaften: Statische Eigenschaften:
2 Gewicht 4.83 kg/m Gewicht 3.66 kg/m
Flache 17.89 cm? Flache 13.57 cm?
J121590 cm* J14391cm*
1 J2 564.44 cm* J22716 cm*
M

Material: EN AW6060 T66

Statische Eigenschaften: (ohne Revision):

Gewicht 6.84 kg/m
Revisionsgewicht 0.61 kg/m
Flache 25.32 cm?

J1312.62 cm*

J2138215 cm*

Jrunren

pehalt sich das Recht vor, je

zeit Anderungen an den Prod

e Vorankundigung durchz



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGCOLA SB 400PRO
LED-Verkabelung der Lamellen

PERGOLA SB 400PRO

Querschnitt der Rinnen

Regenrinnenqguerschnitt mit LED- Beleuchtung

(103.3x75)

876

75

103.3

24

Material EN AW6060 T66

Gewicht 2.1 kg/m

Querschnitt Erganzende Lamelle Front

j

25

Material: EN AW6060 T66
Gewicht 0.25 kg/m

Regenrinnenquerschnitt

(91,6x75)
S
©
(o0}
N @
87.6 e
- ]
— ] [
916

Material: EN AW6060 T66
Gewicht 2.08 kg/m

Querschnitt Erganzende Lamelle Ruckseite

25

-

il

Material: EN AW6060 T66
Gewicht 0.25 kg/m

24

ol
@

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an de

odukten ohne VoranktUndigung durchzufihren




TECHNISCHE INFORMA

ONEN

PERGOLA

PERGOLA SB 400PRO

Wasserab- und Uberlauf in den Streben

Position des Wasserablaufs

3 8 10 7
! [
- — — — — — _—\ R — T_ [N | N
’ \ | | > <
A \ J
—_—_—_—_———__—_:\z—_—__———_———_—_—l— )
[ ] 1 | ~| oa
{GEEDY i
! ° ! 473 210 157 J_ —_— 1
~
1 6 / | y | 373 L 9b
| 403
D I
150 400 150
1. Strebe mit Revision
2. Pfosten
3. Wasserablauf
4. Mittlerer Pfosten
5. Hinteres Pfostenverbindungsstick
6. Versteifungsstlck
7. Strebenverbindungsstuck (langs)
8. Strebenverbindungsstuck (quer)
9a. lange Eckverbindung (bei Wasserablauf)
9b. kurze Eckverbindung (bei Ecklberlauf)
10. Eckendkappe
Position der Eckuberlaufs
6
3 150
S NN [— \ 5
o o o 10 CE
‘ N
w0 ")
N 3

° ( ) o Q
wn
473 210 101.9
2 7
1 3592 438
403 41.2
4442
1. Seitliche Strebe mit Revision 85x245 mm
2. EckUberlauf
3. Linienverbinder PS
4. Strebenverbindungsstuck (quer)
5. Revision (Deckel)
6. Eckendkappe
Del eller behalt sich das Recht vor, jed Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren 59




PERGOLA  TECHNISCHE INFORMATIONEN
PERCOLA SB 400PRO
FURBe ohne Wasserablauf
) W) N T
O SO ﬁ@ O O
o o o
Q Q <
-O- ) i D~ -O ] @ -O-
20 1075 214.2 g142 / |5 170 2142 107.5 20
1425 200 1425
1425 200 142.5
15 214.2 214.2 15 170 214.2 15,
un (Vg
ol = 2 To 0] “ o
o o o
) 5 g g B
| | |
© © 0 ©

PERGOLA SB 400PRO

WasserabfUhrung in den FuRen

Standard

Gegen Aufpreis

@

FURBe aus Aluminiumblech EN AW-5754, Dicke 8 mm, pulverbeschichtet

(o)

er Herstelle

pehalt sicl

das Recht

or, jederzeit Anderungen an den

odukten

/orankundigung durchzufiihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB400

Frontansicht
Achtung:

Auf der Lagerseite sind die Lamellenbolzen langer. Lamellen horizontal - ohne Langstneigung.
Mogliche Neigung zwischen den Lamellenenden - 15 mm niedriger auf der Seite ohne die Antriebsstange.

3 B-210 3

195 §

85

14.5

245

o
55
= [%p]
3 sl e g
2 (I
: <D
- o~
I\
N~ ‘ S
]
@
L
fm]
104
B=max 4000
PERGOLA SB 400PRO
Seitenansicht (Lagerseite)
Separat ausgehandigte Dichtung in die Nut der Erganzenden Lamelle
Front einfUhren. Die Ergéanzende Lamelle Ruckseite ohne Dichtung.
150 50 200 200 50 150
Erganzende Erganzende
Lamelle Lamelle
Ruckseite

Front %
L ]

e

162

58

L=max 7000

Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren

r behalt sich das Recht vor, jei




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERCOLA SB400
Antriebseinheit - Motor Pergola Tilt 0 24V DC
Lagerseite Antriebsseite
Geschlossene
g Lamellen g
i
Lagerseite Antriebsseite
200
S\ S o\
" Lamellen gedffnet 0
N 45 Grad N
1 !
| 3
Lagerseite Antriebsseite
\ % 2]
Q)
0 200 o Lamellen gedffnet 200 o v
& S 90 Grad o o e — o
foo)
| il |
\ ! 8
Lagerseite Antriebsseite
200 ‘ 200
7 X N\
Lamellen ganz &
2 edffnet va 2 y2 9
I 9 I N
\ |
\ |
67 er Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Voranktndigung durchzufthren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB 400PRO
Lamellenantriebseinheit - Motor Pergola Tilt 0 24V DC

1. Motor Pergola Tilt O Grad (24V DC)
2. Motorhalterung

3. Motorarm

4. Fuhrungshalterung (links/rechts)
5. Motorhalterungbolzen
6
7.
8

. FUhrungshalterungbolzen
Montagefenster
. Revision

PERCOLA SB 400PRO PERGOLA SB 400PRO
Hohenverstellbarer Pfosten BUndiger Fuf3
Achtung: Achtung:
Hoheneinstellung bis 40mm FuB aus Stahl mit Dicke 10mm. 2 Anker M12 diagonal

gegenuberliegend erforderlich (in 2 von 4 Lochern).

D

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren 063
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SCHE INFO

PERGOLA - TECHN

PERGOLA SB 400PRO
Wandmontage an den seitlichen Streben

2400 mm.

Min. Ausladung L:

Achtung:

PERGOLA SB 400PRO

Wandmontage an den Querstreben

VorankUndigung durchzufihren

ne

odukten oh

or, jederzeit Anderungen an den Prc

das Recht vc

It sich

teller bet

Der Hers

64



TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGCOLA SB 400PRO
Querschnitt Wandhalterung
Achtung:
SELT tragt keine Verantwortung fur die Wahl der Anker und
der Befestigungen der Halter zum Boden. Das kann die
Tragfahigkeit des Halters entscheidend senken (vor allem bei
Grundlagen mit Dammung und/oder ceramisch perforierten).
5 1 6
J
4 ﬂ @ 5 E 3
35+45
Al 1. Wandverbinder (fabrikmafBig angebracht)
| rl' 2. Anker M12 (nicht von Selt geliefert)
[I:I:l:' | it l 3. Lackierte Endkappe
g L ”l { 4. Bandgurtel EPDM
o~ 5. Mit Silikon dicht machen
6. Tragerrevision
: 29,
A_L——> S B
e b
4
PERCOLA SB 400PRO
Wandbefestigungselemente
Achtung:
SELT tragt keine Verantwortung fur die Wahl der Anker und
der Befestigungen der Halter zum Boden. Das kann die
Tragfahigkeit des Halters entscheidend senken (vor allem bei
Grundlagen mit D&mmung und/oder ceramisch perforierten).
Wandverbinder Wandbefestigungsendkappe
(fabrikmaRig am Trager angebracht) (nach der Ankeranbringung montiert)
3
%
RNEY
1
2
>
&
3
%
1. Bohrungen @33
2. Bohrungen @14 ) ) 1. Lackierte Flache
3. Bohrungen M8 (fabrikmaBig angebracht) 2. Technisches Gewinde
3. Fraskante
e behalt sich das Recht vor, je it Anderung n Produkt ne VorankUndigung durchzufuhren 65




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB350

(o))

/orankundigung durchzufiihren



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

Das PERGOLA SB350 System besteht aus einer funktionalen, asthetischen Konstruktion mit einem festen
Dach, bestehend aus drehbaren Lamellen. Es ist sowohl ein Sonnen- als auch Regenschutzsystem. Das
System ist als freistehendes Einzelsystem erhaltlich. Zur Eigenmontage bestimmt.

ANWENDUNGSBEREICH:
- Verschattung von Flachen, Sonnen- und Regenschutz

SYSTEMEIGENSCHAFTEN:

Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen

. Integmertes Wasserablaufsystem

- Antrieb und Zugstange im Tragerumriss verdeckt

- Keine Dachneigung

- Drehung der Lamellen erfolgt elektrisch

- Wasserabweisendes Lamellendach mit asthetischem Wasserablaufsystem in Form von seitlichen
Regenrinnen und Pfosten. Bei Pfosten entsteht die Méglichket der Sperrung des Wasserablaufs von der
ausgewahlten Regenrinne

- Begrenzung der Sonneneinstrahlung in Abhangigkeit der Erfordernisse

- Schutzt vor Wind und Regen

- Schutzt vor Schneefall, bis zu einer Last von 30 kg/m? (gleichmaBige Schneedecke)

- Es werden keine giftigen Substanzen wahrend der Nutzung freigesetzt

- Die Larmemission durch das Produkt mit elektromechanischem Antrieb ist nicht als gefahrdend
einzustufen und ist eine Frage des Komforts

- Die Lamellendrehung kann ferngesteuert werden

- Kammer mit Revision fur Verkabelung und Automatikbestandteile

- Neue flache Lamellenkonstruktion

- Pfosten mit Quadrat-Querschnitt, in der Breite an die ZiiiP-Kassetten angepasst

- Zur Eigenmontage angepasst

TECHNISCHE PARAMETER:

Feste Modulbreite 3.5 m

- Feste Ausladung in 4 Abmessungen: 340 m, 3.85m, 430 m, 4.75 m

- Feste Nischenhohe 25 m

- Max. Konstruktionshdhe 2.665 m, mit Lamellenantrieb 2.750 m

- freistehendes System, Einzelsystem oder Modul durch Verbindung von Einzelmodulen nebeneinander -
besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen, mit WasserabfUhrung
ausgestattet

- Neigung der Dachflache O Grad

- Keine Querneigung von Lamellenenden

- LamellenmafBstab 150 mm

- Lamellenumdrehung 0-120 Grad

- Windwiderstandsklasse des Dachs 3 (100 Pa~10kg/m?)

- Die max. WasserabfUhrung des Dachs mit einer Regenintensitat von 0.05 I/s/m? (bei 4 Wasserablaufen) oder
bis 0.025l/s/m? (bei 2 Wasserablaufen) und einer max. Dauer von 5.3 Minuten

- WasserabfUhrung mit 2 Regenrinnen mit der Breite von 88mm (mit unteren WasserabflUssen auf jedem
Pfostenende und der Moglichkeit, ausgewahltes Pfostenende zu verschlie3en) mit dem Wasserabfluf3
direkt in die Pfosten und dem Ausflu3 durch die Offnungen im unteren Teil der Pfosten

- Wasserablaufsystem in alle 4 Pfosten mit der Moglichkeit den Ausflul? aus der Regenrinne zu verschlief3en

- Elektroantrieb, Linearmotor 24V DC

- Konstruktionsfarben - RAL 9016, RAL7016

- AulRenanwendung

- Konstruktion gemafR PN-EN1090 und PN-EN13659

DIE ZULASSIGEN TECHNOLOGISCHEN TOLERANZEN DER AUSSEREN GESAMTABMESSUNGEN DER PERGOLA BETRAGEN +/-10 mm

o8 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren



[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB350

Einzelsystem freistehend

Achtung:

Umriss des FuBBes und der
Abdeckkappe kann Uber

die Pfosten hinausragen.
Lamellenabstand betragt 15 cm.

[£=2665
=200

£

AINSMNSIS NS

Strebenquerschnitt
(85x165)

Pfostenguerschnitt

PERGOLA SB350

Profilquerschnitt

@ Material: EN AW6060 T66
o 71“ Statische Eigenschaften: (130x130)
T Gewicht 4.07 kg/m
Flache 15.071 cm?
| 373239 cm* I~ T Material: EN AW6060 T66
1196751 e Statische Eigenschaften:
Y Gewicht 3.84 kg/m
Flache 14.238 cm?
S S I, 382.699 cm”
|y 382.699 cm*
8 3 35
| f—— — o
)
n 25
o~
L M|
I !
<
<
A B
" ‘ 130
85 N
Lamellenquerschnitt
(195x27.5)
o Material: EN AW6063 T66
1 o Statische Eigenschaften:
o N l N Gewicht 2.1 kg/m
Flache 7.75 cm?
’ I, 7.496 cm*
195 I, 226,068 cm*
Der Hersteller behalt sich das Recht vo e VorankUndigung durchzufuhren 69




PERGOLA

TECHN

SCHE INFORMATIONEN

WasserabfUhrung der Pergola

1. AbfluB in die Regenrinne in jeder Lamelle
2. AbfluB in die Sammelregenrinne (immer 2 Regenrinnen)
3A. Erganzende Lamelle Front
3B. Erganzende Lamelle Ruckseite
4. WasseabfUhrung von der Sammelregenrinne bis zum Pfosten (in vier Ecken)
5. WasserabfluB vom Pfosten mit der Abdeckkappe - bei 4 Pfosten (mogliche

/&y Wasserablaufrichtung vorne und seitlich)
5

Detail 1

Wasserablauf bis zur Regenrinne in jeder Lamelle (horizontale Lamellen)
Lamellenregenrinnequerschnitt ca. 53 x 17 mm

Mind. 2 Pfosten mUssen einen Wasserablauf haben

PERGOLA SB350

Achtung:

7

it Anderungen an den Pro

Ikten ohne Vorankundigung durchzufthren



[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SB350
WasserabfUhrung der Pergola

Detail 2

Wasserabflu3 von der Lamellenregenrinne in
die Sammelregenrinne (durch die Offnung in
der Lamellenendkappe)

Detail 3

WasserabfluB3 von der Sammmelregenrinne beiderseits
durch die Bodensoffnung Phi 26. Vorsicht: mit dem
Stopsel kann 1 beliebiger Wasserabfluf3 in jeder
Regenrinne zum Pfosten blockiert werden (es senkt die
WasserabfluBleistung)

Detail 4

Wasserabfuhrung Uber das Pfosteninnere
und aus dem Pfosten heraus. Uber den
Wasserablauf kann eine Stoffabdeckung
montiert werden. Wasserablaufspalt
74x10 mm

e VorankUndigung durchzufuhren

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, je



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN
PERCOLA SB350
Querschnitt der Rinnen
Regenrinne
Erganzende Lamelle
(als Rinne oder Schirm montiert)
@
5
]
M
™ &
o~
<]
925 475
Material EN AW6060 T66 Material EN AW6060 T66
Gewicht 1.1 kg/m Gewicht 0.33 kg/m
PERCOLA SB350
***************** n———— ———— Fui
Profil
Pfosten
Abdeckung der
Wasserabfuhrung
180
150 15
r 3 ;
wn
Profil
Pfosten
!
ol o \&Jl
© n Il | Aluminium-Flachstange
| —
| /
Aluminiumblech Dicke 8 mm
/N aus EN AW-5754
0 N\
i A
15
72 er Hersteller behalt sich das Rech zeit Anderungen an den Prod /orankundigung durchzufUhren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA
PERCOLA SB350
Frontansicht (bei gedffneten Lamellen)
3 3285 3
225 16.5
B S S ’[
$ E
e J
%% % _% |
925 85
T
1775
130
4 N L
B = 3500 (Festes Ausmal)
PERGOLA SB350
Seitenansicht (Lagerseite)
o5 o o 150 106 87
Erganzende Erganzende
Lamelle Lamelle
Front Ruckseite
/
o § Tl 1

124

w YO t\es

136

1)

204

w YO ey

147

165

%
il

C = 3400/3850/4300/4750

s Recht vor, jederzeit Anderungen an den

bdukten o

orankindigunc

) durc




PERGOLA - TECHNISCHE INFO

PERCOLA SB350

Antriebseinheit

Sicht von oben

L

nren

145

igung durch

Se@

150

B

] R S

Q

S

Yo




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA
PERGCOLA SB350
Lamellenneigung
Geschlossene Lamellen
| 150 n B |
o9}
T |
7 \e ©e " Mme 00" /@ e ERETINC ENRE )6 "\ e |
| S [\ 157 |
g | R_© Q | 0 |
ol I 150 | o 846 |
‘ = 1 < ‘
wn
| ° |
n
IR A
Lamellen geoffnet bis 45 Grad
150

573

165

150 Lamellen gedffnet bis 90 Grad
g =9 (=]
0 Ny Ny A N A
(@}
® |
| C] C] ®
! 482 62 ‘
| |
| |
. | : |
| Q Q |
| o ggl \
\ ™~ d |
\ \
150
150 Komplett gedffnete Lamellen
3 | /
] | ® ® |
| /\fg@/ /\Q/ /%‘L/ |
\ /1
3 @ |
\ @’ \
[aN]
\ ° |
wn
| 4l |
| 150 |
Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren 77



DACHMODUL SB400 MD




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

Das DACHMODUL SB 400 MD setzt sich aus funktionalen, dsthetischen FUhrungsschienen mit einem festen
Dach, bestehendausdrehbaren Lamellen,zusammen. Esistsowohlein Sonnen-alsauch Regenschutzsystem.
Das System ist nicht freitragend. Damit esals Regenschutz dient, sind Regenrinnen und Erganzungslamellen
erforderlich, die optional bestellbar sind. Das System ist zur Ausfullung von Nischenoffnungen oder ihrer
Abdeckung gedacht. Die Oberkante der FUhrungsschienen muss unbedingt mit der Oberkante der
Unterkonstruktion deckungsgleich sein, da die Motorhalterung Uber die Systemabmessungen hinausragt.

ANWENDUNGSBEREICH:
- Sonnenschutz und Verschattung von Flachen (waagerechten Offnungen)
- Regenschutzfunktion (bei Erweiterung um optionale Regenrinnen und Erganzungslamellen)

SYSTEMEIGENSCHAFTEN:

Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen.

- Das Dach muss immer waagerecht montiert werden

- Einfache Konstruktion und geringes Eigengewicht

- Tragende Unterkonstruktion erforderlich (zur Montage der FUhrungsschienen)

- Die WasserabfUhrung ist optional und ist konstruktionstechnisch nicht mit dem Dachmodul verbunden

- Drehung der Lamellen erfolgt elektrisch

- Moglichkeit der Anwendung einer Wetterautomatik

- Begrenzung der Sonneneinstrahlung in Abhangigkeit der Erfordernisse

- Schutzt vor Wind (bis zur vorh. Windwiderstandsklasse) und Regen (optional)

- Dient nicht als Schutz bei Schneefall

- Es werden keine giftigen Substanzen wahrend der Nutzung freigesetzt

- Die Larmemission durch das Produkt mit elektromechanischem Antrieb ist nicht als gefahrdend
einzustufen und ist eine Frage des Komforts.

- Die Lamellendrehung kann per Schalter oder per Funk erfolgen

- Leichter Zugang zum Motor

- Der Motorhalter ragt Uber die Systemabmessung hinaus und bedarf der Montage an der
Unterkonstruktion

- Regenrinnen (optional) ohne Querneigung, ohne WasserabfUhrung (muss in Eigenverantwortung
gemacht werden)

- Zur Abdichtung (optional) sind fur die auBeren Lamellen Erganzungslamellen oder Querrinnen mit
Endkappen erforderlich

TECHNISCHE PARAMETER:
Max. Modulbreite (mit FUhrungsschienen) 4000 mm (min. 1000 mm)
- Max. Ausladung 7030 mm (min. 1230 mm)
- FUhrungsschienenhéhe 76 mm
- Lamellenachsbreite jeweils 200 mm
- Erforderliche freie Mindesthdhe Uber der FUhrungsschiene 130 mm
- Neigung der Dachflache O Grad
- Elektroantrieb, Linearmotor Elero Picolo XL
- Lamellenumdrehung 0-90 Grad
- Konstruktionsfarbe-9016M, FSM71319, 7016M (standard) und RAL Palette (optional)
- AulRenanwendung
- Windwiderstandsklasse 6 des Dachs (400 Pa~41 kg/m?) geman PN-EN13659

DIE ZULASSIGEN TECHNOLOGISCHEN TOLERANZEN DER AUSSEREN GESAMTABMESSUNGEN DER PERGOLA BETRAGEN +/-10 mm.

~J
~J

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzuftinren



PERGOLA - TECHN

SCHE INFORMATIONEN

DACHMODUL SB400 MD
Ubersicht

ACHTUNG:
Der gelieferte Motor ist an der
Fuhrungsschiene nicht vormontiert

optionale Wasserabfuhrung:
2 Regenrinnen seitlich

+ Erganzungslamelle
(Front und Ruckseite)

<
Regenrinnenabstand \ /

zur FUhrungsschiene

E / h \

E N,

ol

©

< S

: B “~ |

/ optionale WasserabfUhrung:
2 Regenrinnen seitlich Z
+2 Querrinnen verbunden 4
/ mit Uberlaufen 4
78 De =r behalt sich das Recht vor, je it Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

DACHMODUL sB400 MD

Querschnitte der Profile und Rinnen

FUhrungsschienenquerschnitt
(zweiteilig 40x76)

76

39,9

Material: EN AW6063 T66
Gesamtgewicht 1.64 kg/m

Regenrinnenquerschnitt
(91.6x65)

65

S| 876

48

Material: EN AW6060 T66
Gewicht 1.22 kg/m

Lamellenquerschnitt

R430

39,8
_o_L
25,1

O

215,8

Material: EN AW6063 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 3.66 kg/m
Flache 13.57 cm?

J1 4391 cm*

J2 2716 cm*

re
optional auf Kundenwunsch
Querschnitt Erganzungslamelle Front Querschnitt Erganzungslamelle Ruckseite ‘
| T 25
S |
N — [—
? ~N
25 -
‘ Material: EN AW5754 Material: EN AW5754 ‘
Gewicht 0.24 kg/m Gewicht 0.27 kg/m
L - ]

1ne Vorankindigung durchzufUhren

zeit Anderungen an den Produkte
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PERGOLA

TECHN

SCHE INFORMATIONEN

Detail 1

Wasserablauf aus den Lamellen.
Lamellenrinnendurchmesser 36 mm

DACHMODUL SB400 MD
Wasserabfuhrung (optional)

ACHTUNG:

Die WasserabfUhrung ist optional und ist nicht mit den
Fuhrungsschienen verbunden. Wasserablaufe sind in
Eigenverantwortung zu fertigen.

Wasserablaufrinne der Lamellen

. Wasserablauf aus den Lamellen in die Regenrinne

. Ergénzende Lamelle
. Zusatzl. Querrinnen (Bei WasserabfUhrung auf nur eine Seite

der Pergola oder bei der Variante Wandmontage (Seitlich)
und Uberlaufe zw. den Regenrinnen (Langs und Quer)

Detail 2 (optional)

Wasserabfuhrung Uber die Regenrinne (Die Rinne hat
in sich eine Neigung in Richtung Strebe siehe S.26,
wird aber waagerecht montiert) Rinnenquerschnitt
87x46mm

8

an den Produkten ohne VoranktUndigung durchzuftihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

DACHMODUL sB400 MD

Querschnitte der Profile und Rinnen

Detail 3A (optional) Detail 3B (optional)

Wasserablauf aus der vorderen Lamelle in die Erganzende Lamelle Wasserablauf aus der Erganzende Lamelle (RUckseite) und daraus in
(Front) und daraus in die Regenrinne. Erganzende Lamelle ohne die Lamellenrinne. Erganzende Lamelle ohne Neigung. Befestigung
Neigung.

unabhangig von der Unterkonstruktion.

ACHTUNG: Erganzende Lamelle besteht aus einem Element.

Detail 4 (optional)

RegenrinnenUtberlauf Gber Plastikdrehverschluss g 24.5 mm

it Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren




PERGOLA - TECHN

SCHE INFORMATIONEN

Hinweis:
Der Motorhalter ragt Uber die Systembreite heraus. Die Locher fur den Motorhalter auf
der FUhrungsschiene werden von SELT nicht vorgebohrt. Regenrinnen sind optional.

MODUL SB400 MD

Querschnitt und Seitenansicht

B - 114 (mit Abdeckkappen) |
40 \ Querschnitt 9 5
M
‘ -
@
€
© 425
T
wn
s (4 ] -
- o
£
916 £
B = max 4000 mm
ns 15
Seitenansicht
3
-
1o of 3
s <
< N
Lz? M \\@ \'\
AN fN
¥ £
200
Loy = 7030 mm

I. Linear

or Elero, Zugkraft 1200N

Antriebseinheit, Lamellenneigung

MODUL SB400 MD

Motorhalter

Motorhalterposition

18.4

40

30

48

Der Hersteller behalt sich das Recht vor

ederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigu

) durchzufUhren



[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SOLID

[6N]

(e8]

/orankundigung durchzufiihren



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

Das System PERGOLA SOLID ist eine asthetische Aluminiumkonstruktion mit einem beweglichen Stoffdach.
Dank eines Elektroantriebs, wird das Dach auf beweglichen Rollwagen bewegt, wodurch eine komfortable
Systemfunktion sichergestellt wird. Durch das ideenreich ins System integrierte Wasserablaufsystem
zeichnet sich das Solid System durch hohe Funktionalitdt und Asthetik aus. Optionale LED-Beleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICH:
- Verschattung von Flachen, Sonnen- und Regenschutz.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN:

Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen.

. Integmertes Wasserablaufsystem.

- Bewegliches Stoffdach, elektrisch gesteuert

- Moglichkeit der Anwendung einer Wetterautomatik.

- Wasserabweisendes bewegliches Stoffdach mit asthetischem Wasserablaufsytem in Form einer
Regenrinne und AbfUuhrung Uber die Pfosten

- optionale LED-Beleuchtung maoglich (von unten an den beweglichen Profilen)

- Schutzt vor Wind- und Regen

- Dient nicht als Schutz bei Schneefall.

- Es werden keine giftigen Substanzen wahrend der Nutzung freigesetzt.

- Die Larmemission durch das Produkt mit elektromechanischem Antrieb ist nicht als gefahrdend
einzustufen und ist eine Frage des Komforts.

- Leichter Zugang zum Motor.

- Freistehend oder zur Wandmontage

- Modulare Erweiterung moglich

- Konstruktion gemafi Norm PN-EN 1090 und PN-EN 13659

TECHNISCHE PARAMETER:
Max. Breite eines Systems 4 m
- Max. Ausladung 7 m
- Max. Nischenohe bis zur Unterkante der vorderen Strebe 2,5m
- Neigungswinkel 5° -10° (der max. mogliche Neigungswinkel ist abhangig von der gewahlten Ausladung)
- Elektroantrieb - Motor Geiger GJ5620
- Konstruktionsfarbe -9016M, FSM71319, 7016M (Standard) und RAL Palette (optional)
- Zur AuBBenanwendung
- PVC-Stoff fur Solid System

DIE ZULASSIGEN TECHNOLOGISCHEN TOLERANZEN DER AUSSEREN GESAMTABMESSUNGEN DER PERGOLA BETRAGEN +/-10 mm.

84 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren



[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGCOLA SOLID

Einzelmodul freistehend

ACHTUNG:

Ein Abdichtungsblech fur den Wandanschluss
ist nicht im Lieferumfang von SELT enthalten

max. 4180

G=

max. 2500

F=

Schraube M14x120

45 150
Fuhrungsschienenbefestigung

30

Seitenansicht freistehendes System

184.7

325

Hinterer Pfosten

max 7000

Der Hersteller behalt sich das Recht

vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren



PERGOLA - TECHN

SCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SOLID
Modul freistehend

ACHTUNG:
Ein Abdichtungsblech fur den Wandanschluss
ist nicht im Lieferumfang von SELT enthalten

D
W
S N
NE G'b*‘
3> : i
oS N
W, _ i
(=4
©
~
h’&\/]] |
%, 2
000 &
{
& < " p
i
S 2
BY 29y
3 4020
£
~, n
w
Detail "A"

Ansicht "Z"

85 %,7
u}
Ansicht "W" °
s
Ao
w [85], 20
i) ==
150 A °
B _
185]|20
D1

@

(@)

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufthren



TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERCOLA SOLID

Einzelsystemn Wandmontage

ACHTUNG:
Ein Abdichtungsblech fur den

Wandanschluss ist nicht im Lieferumfang
von SELT enthalten

max. 4053

G
(Oberkante Wandbefestigung)

optional

max. 2500

F:

Querschnitt Seitenansicht (Wandmontage) bei geschlossenem Dach

Schraube M14x120

FUhrungsschienenbefestigung

(=
|l 45 ™
E—
| ]
. = A
FUuhrungsschiene o
Fuhrungsschienenhalter 9 g
Front (Schraube M10x20) )
-9
=
= ':1 . Mittleres,
N4 - = bewegliches Stofffalte
) Profil
N Blockierendes
A j» i Stoff 15 Profil
o 425 5 )
Qo o bewegliches
b ) Fahrungsprofil
@ Regenrinne
85| .92
® vordere
150 Strebe
max. 6850
halt sich das Re it Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren 87




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SOLID
Modul Wandmontage

ACHTUNG:

Ein Abdichtungsblech
fur den Wandanschluss
ist nicht im Lieferumfang
von SELT enthalten

= max. 4053
(Oberkante Wandbefestigung)

G

max. 2500

F=

Querschnitt Seitenansicht (Wandmontage) bei gedffnetem Dach

Versteifungsprofil (Hinten)

Verbundplatte \
Alucobond 4 mm b
Versteifungsprofil (Front)
=)
oD ﬁa\l "
N
NZ
/
/ W
/
/
-
(=)
l o
\
(=4
O]
=
® . .
Fuhrungsschienenhalter
150 Ruckseite (Einzel oder Modul)
[}
max. 6850
88 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VorankUndigung durchzufihren




[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SOLID

Querschnitte der Profile und Rinnen

Querschnitt Pfosten

[NVersteifungsprofil Querschnitt FUhrungsschiene
(85x150) (85x165)
85 85

150
165

i T

Material: EN AW6060 T66 Material: EN AW6060 T66
Statische Eigenschaften: Statische Eigenschaften:
Gewicht 4.83 kg/m Gewicht 6.96 kg/m

\
J T
\

Flache 17.89 cm? Flache 2577 cm?
712159 cm* 31267.79 cm*
12 56444 cm 12 746.66 cm*
Querschnitt bewegliches Profil Querschnitt blockierendes Profil
(45x65) (80x65)
45 80
I
SIOre

Material: EN AW6060 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 2.54 kg/m
Flache 9.40 cm?

J181.37 cm*

J2 4893 cm*

Material: EN AW6060 T66
Statische Eigenschaften:
Gewicht 1.73 kg/m
Flache 6.41 cm?

J116.87 cm*

J2 31.54 cm*

Regenrinnenquerschnitt

(150x150)
T
R 2
g = 145,2
150

Material: EN AW6060 Te6
Gewicht 31 kg/m

1ne Vorankindigung durchzufUhren

zeit Anderungen an den Produkte

00]
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PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SOLID

FURe ohne Wasserablauf

>
w
@)

T ) 7 T ) (1
O “Ho ﬁ@ = ©
o o o
o (] - o
~N ~N ~N
-®- @ ray - -@O ] O] -®-
20 101.5 2142 g1k2 / 5 170 2142 1075 20
142.5 200 142.5
142.5 200 142.5
15] 2142 214.2 15 170 214.2 15,
N [Wa) (¥g)
= o 0] |
o o o
o o . o
N N ~N
(©- O]

PERGCOLA SOLID

FURBe mit Wasserablauf

1425 200 142,5
112,5 ALY 2142 |15 170 g14.2 15 112,5
LN LN T [T}
O o= “o O “ o O

200
200
170
200

FURe aus Aluminiumblech EN AW-5754, Dicke 8 mm, pulverbeschichtet

90 er Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankundigung durchzufUhren



TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA

PERGOLA SOLID

WasserabfUhrung

FUhrungsschiene

1. Ablauf Uber Neigung des Stoffes

2. Elastische Gummidichtung (3 Farben)

3. Verbundplatte Alucobond

4. AbfUhrung in die Regenrinne

5. Wasserablauf aus der Regenrinne in die Pfosten
6. Wasserablauf aus den Pfosten

Beide vorderen Pfosten mussen einen Wasserablauf haben

Detail 2

PVC-Stoff

Detail 4

PVC-Stoff

Bewegliches Profil

Regenrinne

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VorankUndigung durchzufihren
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PERGOLA - TECHNISCHE INFORMA

Detail 5

Wasserablauf in den Pfosten
@30 oder beim Modul 20x40
(auf beiden Seiten)

vordere Strebe

Regenrinne

Vorsicht:

Schrauben ST4.8x13 je 50 cm befestigen

Regenrinne ohne Bohrungen - bohren und mit den

Detail 6

Wasserabfuhrung Uber das Pfosteninnere nach
unten und aus dem Fuf3 heraus

PERCOLA SOLID

WasserabfUhrung

85

Frontansicht Dach (Einzelsystem)

max. 3830 85

- Rollwagen -] LN
Gummidichtung Stoff bewegliches Profil =
\/ | | \ r~
8] | \ =

[

max. 4000

Frontansicht Dach (Modul)

Gummidichtung

bewegliches Profil

85 3> 85
Schraube M10 zur
modularen Verbindung

- [Fg]

I {1t { Roll °

wagen s

\
mn
s}
120

PERCOLA SOLID
Querschnitt Dach

das Recht

O, J€

Ikten

zeit Anderungen an den Prod

/orankundigung durchzufiihren




TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA

PERCOLA SOLID
Antriebseinheit des Stoffdachs

1. Motor Geiger GJ56 (2x TONM)

2. Motorhalter

3. quadratische Welle 12 (rechts/links)
4. AntriebsUbertragung

5. Versteifungsprofil (Hinten)

6. FUhrungsschienenbefestigung

7. Versteifungsprofil (Front)

PERGOLA SOLID

Ungefahre Abmessungen der Pergola Solid

Pergola SOLID freistehend

Ausladung 4000 mm 5000 mm 7000 mm
Neigungswinkel des Dachs 5 Grad 10 Grad 5Grad 10 Grad 5Crad 10 Grad
Nischenhdhe Front 2500 mm

GCesamthodhe am hinteren
pPfosten*

3188 mm 3528 mm 3275 mm 3704 mm 3450 mm 4057 mm

*- Ungefahre Abmessungen - abhangig von der Produktionstechnologie

Wandmontage Pergola SOLID

Ausladung 4000 mm 5000 mm 7000 mm
Neigungswinkel des Dachs 5Grad 10 Grad 5Grad 10 Crad 5Crad 10 Grad
Nischenhdhe Front 2500 mm

GCesamthodhe am hinteren

« 3203 mm 3559 mm 3209 mm 3735 mm 3465 mm 4088 mm
Pfosten

*- Ungefahre Abmessungen - abhangig von der Produktionstechnologie

Oer Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Voranktundigung durchzufihren
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PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

SOLID- Positionierung der LED -Leisten PERGOLA SOLID
LED-Beleuchtung

Jedes Profil Jedes zweite Profil

Das erste schmale Profil

Jedes bewegliche schmale 45x65 mm ab der Re-
Profil 45x65 genrinne und dann jedes
zweite

<.‘<'V/\v 1. LED-Leiste mit Abdeckung, von unten am beweglichen Profil montiert
(2 Varianten: jedes oder jedes zweite bewegliche Profil)

. Stromkabel, am Stoff befestigt

3. Netzteil 300 W 24 V (am hinteren Versteifungsprofil)

N

Detail 1

65

bewegliches Profil bewegliches Profil

LED-Leiste (Aluprofil)

LED-Leiste (Aluprofil)

[
/

Blende (milchig) Blende (milchig)

94 it Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren




TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

PERGOLA SOLID

Detail 2

verschweiBte Ose Stromkabel LED

bewegliches Profil

Detail 3

Alucobond-Platte

Hinteres Versteifungsprofil

LED-Netzteil, seitlich am hinteren Versteifungsprofil




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA SOLID

Wandmontage
‘ on
(I o
BEIEE
@)
wn
o 3
? .
NS .
8
Seitliche Strebe 85 x 150 mm
pEELE 150
Ausladung der Pergola
o
'uﬁ @

Seitliche Strebe 85 x 150 mm

e 150

Ausladung der Pergola

hne Vorankindigung durchzufuhren




TECHNISCHE INFORMA

ONEN

PERGOLA

PERGOLA SOLID

Wandmontage

Wandmontage (Einzelmodul)

Einzel-Wandhalter

*nicht im Lieferumfang von SELT

Modul-Wandhalter

Wandmontage (Modul)

*nicht im Lieferumfang von SELT

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGCOLA SOLID

Wandmontage

Modul-Wandhalter

Einzel-Wandhalter

~
S5 X
N3
=
o
L\\\
&
N
Stahl S235 Dicke 8mm )
Stahl S235 Dicke 8mm
Die Anzahl der Anker ist abh. vom Untergrund. Es
mussen mind. 2 Anker in den aufReren Lochern des
Halters verwendet werden.
PERGOLA SOLID PERGCOLA SOLID
Wandmontage Einzelsystem Wandmontage Modul
[00)
ol
n
: N n
s o B
x|
| S~ ol
_ = AN
°© pog | —
= " .
— o)}
o)
Anker M10
o0
0
N
M
>~

98 er Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankundigung durchzufUhren




TECHNISCHE INFORMATIONEN

PERGOLA

PERGOLA SOLID
Stoffdach

Stoffprofil FD35
Stofffalte

e

/ Blockierendes Profil

Stoff mit PVC-Beschichtung

Bewegliche Profile

Detail B
Blockierendes Profil

Detail A
Stoffbefestigung

Blockadewagen

Stoffprofil (Alurohr) 35 mm

StofBstift

Stoff mit PVC-Beschichtung Stofffalte

Stofffalte Profil 80x65

Detail C

Bewegliches Profil Detail D

Blockierendes Profil

Rollwagen

fUhrender Rollwagen

Stoffumschlag an der Profilfront

Stoff mit PVC-Beschichtung

Profil 80x65
Profil 45x65

90 - AuBeres Modul
80 - Mehrmodul

Stoff mit PVC-Beschichtung

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

SYSTEM SLIDE

a0

0]0) )er Hersteller behalt sich das

/orankundigung durchzufiihren



[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

SYSTEM SLIDE Verschiebbare Seitenpanele die als Sonnenschutz fur den Auf3enbereich dienen, mit Lamellen
oder Stoff als Rahmeninhalt. Die Panele sind auf Rollwagen in der oberen FUhrungsschiene eingehangt
und werden mittels Keilen in der unteren FUhrungsschiene gefuhrt. Vertikal montiert (mit waagerecht
montierten FUhrungsschienen) an der tragenden Konstruktion, vor Fenstern oder in Nischendffnungen vor
Hausern. Das System besitzt keinen Antrieb. Es ist vor allem fur die Pergola SB500 vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICH:
- Sonnenschutz und Verschattung von Flachen
- Sofortige Raumteilung

SYSTEMEIGENSCHAFTEN:

- Leichte, widerstandsfahige und verschiebbare Aluminiumrahmen, eingehangt auf Rollwagen

- 2 mobgliche Rahmeninhalte: Aluminiumlamellen oder Stoff (Serge 600 oder Serge 1%)

- Lamellen mit festem Neigungswinkel

- Stranggepresste FUhrungsschienen erméglichen eine Anwendung von 3 Rahmen nebeneinander

- Der Korpus der Rollwagen ist aus Druckguss und hat 4 gelagerte Rollen

- Begrenzung der Sonneneinstrahlung und Schutz vor Blicken fremder Personen

- Fester Lamellenneigungswinkel bei Rahmeninhalt mit Lamellen

- Aufhangung an gelagerten Rollwagen ermoglicht leichtes Verschieben und Anhalten der Panele in
beliebiger Position

- Es werden keine giftigen Substanzen wahrend der Nutzung freigesetzt

- Keine Stromzufuhr erforderlich

- Tragende und steife Unterkonstruktion zur Montage erforderlich (oben eingehangt)

- Konstruktionsfarbe -9016M, FSM71319, 7016M(Standard) und RAL Palette (optional)

TECHNISCHE PARAMETER:
- Gesamthohe (mit FUhrungsschienen) - 2800 mm
- Gesamtlange (der FUhrungsschienen) - 6698 mm
- Max. Rahmenbreite 1379mm
- Max. Rahmenhdhe 2725mm
- Abmessung der oberen FUhrungsschiene (Rollbahn) 149x34 mm
- Abmessung der unteren FUhrungsschiene (FUhrungsbahn) 149x20 mm
- Anzahl der Rollbahnen in einer FUhrungsschiene - 3 St.
- Rahmeninhalt mit Lamellen oder Stoff
- Lamellenquerschnitt 52x10 mm mit Neigungswinkel 55 Grad im Abstand von 67 mm (oder optional 43 mm)
- Windwiderstandsklasse 6 (400 Pa)

DIE ZULASSIGEN TECHNOLOGISCHEN TOLERANZEN DER SEITLICHEN RAHMENPROFILE
IN VERTIKALER RICHTUNG, BEI RAHMEN MIT STOFF, KONNEN +/- 10 mm BETRAGEN.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne VoranklUndigung durchzufihren 101






TECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

SYSTEM SLIDE
Seitenpanele SLIDE

ACHTUNG:
Max. 5 St. Rahmen SLIDE auf einer Seite der Pergola mit Ausladung 7m.

SLIDE
mit Stoff

SLIDE mit
Lamellen

:W//
h

/

y

/////////////////

I

7
l

.

I

A

|

7

Untere
FUhrungsschiene

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufUhren
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PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

SYSTEM SLIDE

Rahmen mit Stoff
Detail A

Rollwagen

Kunsststoffabdeckkappe

max. 2725

510ff

% Detail B
\2 i

Keil
(Kunststoff)

\ Optional: Rahmen mit Lamellen alle 43 mm
o I
Q
qf.) ,\Q,%
i q«,’f’

-
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

max. 2725
43
max. 2725

T
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c
o
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=
o
>
o

104 Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Prodt
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[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

SYSTEM SLIDE

Rahmen mit Lamellen

1389 (mit Kunststoffabdeckkappen)

149
max. 1379 mm
~
C 5
825 - Rollwagen m % %

13

max. 2725 mm
max. 2800 mm

40

49

49
67
=
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149
40
==
==
L kad ]
20
4—?_1‘7
=

er Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufthren 105



PERGOLA - TECHNISCHE INFORMA NEN
SYSTEM SLIDE
Rahmen mit Stoff
Achtung:
Bei groBeren Rahmenbreiten, kdnnen Unterschiede in der
Stoffspannung auftreten.
1389 (mit Kunststoffabdeckkappen) 149
max. 1379 mm =
P IR
825 - Rollwagen ]
|
]
o~ m
T r~
E E
E E
& 3
& &
% %
x B
S S
40
49
o
| —— =t I —
; L
o I i S Tartrn
S| =
149
| L9 |
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[ECHNISCHE INFORMATIONEN - PERGOLA

SYSTEM SLIDE

Profilguerschnitte

Oberes Rahmenprofil

Unteres/Seitliches Rahmenprofil

2,2

1r 40
40

Material: EN AW6060 T66

Material: EN AW6060 T66 Gewicht 1.53 kg/m
Gewicht 216 kg/m

Lamelle

52,1

1

10

— Y =

Material: EN AW6060 Te6
Gewicht 0.35 kg/m

Obere FUhrungsschiene Untere FUhrungsschiene

149 149

- (e
m N
Material: EN AW6060 T66 Material: EN AW6060 T66
Gewicht 3.03 kg/m Gewicht 1.72 kg/m
Der Hersteller behalt sich das Recht vor, je zeit Anderungen an den Prod VorankUndigung durchzufdhren 107




PERGOLA - TECHNISCHE INFORMATIONEN

SYSTEM SLIDE

Befestigung der oberen FUhrungsschiene im Detail

Schraube St
3st/Im

149

Untergrund
L /.

!

obere FUhrungsschiene Rollwagen
®|H{®
® @ oberes Rahmenprofil
B

Lamellenposition

a
A

/\ %2,

\ Bolzen

23,6

67

XN

Lamelle
Mitt\ere/ /
Lamelle 7’

AN

Befestigung der oberen FUhrungsschiene im Detail

Bei Auswahl des Systems SLIDE sollten
FuBtypen fur die Pergola ausgewahlt
werden, die bundig mit dem Pfosten

(;ﬁ/ Lamelle

untere FUhrungsschiene

o unteres ) abschlieBen. Ansonten muss eine
e Rahmenprofil entsprechende Aussparrung fur die
; FuBgrundplatte in Eigenregie ausgefrast
Keil L ;
- werden - Eventuelle Kollision mit den
- Verankerungen muss ebenfalls beachtet
I werden.

U U
U\ \ Untergrund

1ne Vorankindigung durchzufUhren

erzeit Anderungen an den Produkte







COMPANY

Technische Informationen

Wszelkie parametry techniczne, produktéw sg aktualne na chwile oddania tego folderu do druku. Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania. Zabrania sie reprodukcji suplementu technicznego, w catosci lub w
czesci, bez pisemnej zgody firmy SELT.

www.selt.com
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