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Casablanca

max 6000 mm

max 3600 mm

Farben RAL
Elektroantrieb Ja
Manueller Antrieb Ja
Max. Breite 6.0 m
Max. Ausladung 3.6m
Kassette Ja
Schutzdach als Option Nein
Neigungswinkel 5°-40°
Markisentuch 140 Muster
Volant Nein
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Casablanca
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Casablanca
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Casablanca
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Corsica

max 7000 mm
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max 3600 mm
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Farben RAL
Elektroantrieb Ja
Manueller Antrieb Nein
max. Breite 7.0m
max. Ausladung 3.6m
Kassette Ja
Schutzdach als Option Nein
Neigungswinkel 5°-35°
Markisentuch 140 Muster
Volant Nein
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Corsica

Neigungswinkel

O — O — O
0 B - d o © ®
Y = = =9 =

?’3 »
s » S
iy »

A
— A
To]
2 I
~
O o
N <t
N
Y Y Y
366 267 | 240
-t Ll I l— >
Dachsparrenmontage Deckenmontage Wandmontage
Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren SELT - TECHNISCHE INFORMATIONEN g

MARKISEN



Corsica
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Corsica
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Giant

max 6500 mm

A
Y

max 5000 mm
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Farben RAL
Elektroantrieb Ja
Manueller Antrieb Nein
max. Breite 6.5m
max. Ausladung 50m
Kassette Nein
Schutzdach als Option Ja
Neigungswinkel 5°-30°
Markisentuch 140 Muster
Volant Ja
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Giant
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Giant
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Giant

Der Hersteller behalt s echt vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung du
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Malta

max 5000 mm
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max 3100 mm
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Farben RAL

Elektroantrieb Ja

Manueller Antrieb Ja

max. Breite 50m

max. Ausladung 3.1m

Kassette Nein

Schutzdach als Option Nein

Neigungswinkel 5:_70: (Wand)
5°-85° (Decke)

Markisentuch 140 Muster

Volant Ja
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Malta
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Malta
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Silver Plus

max 5300 mm

A
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max 2500 mm

Farben RAL
Elektroantrieb Ja

Manueller Antrieb Ja

max. Breite 53m

max. Ausladung 2.5m
Kassette Nein
Schutzdach als Option Ja
Neigungswinkel 5°-40°
Markisentuch 140 Muster
Volant Ja
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Silver Plus

Neigungswinkel
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Silver Plus
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Silver Plus
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Australia

max 7000 mm
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max 3600 mm
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Farben RAL
Elektroantrieb Ja

Manueller Antrieb Ja

max. Breite 7.0m

max. Ausladung 3.6m
Kassette Nein
Schutzdach als Option Nein
Neigungswinkel 5°-60°
Markisentuch 140 Muster
Volant Ja
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Australia

Neigungswinkel
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Australia
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Australia
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Jamaica

A

max 7000 mm

Y

A

max 3600 mm

Y

Farben RAL
Elektroantrieb Ja
Manueller Antrieb Ja
max. Breite 7.0m
max. Ausladung 3.6m
Kassette Nein
Schutzdach als Option Ja
Neigungswinkel 5°-40°
Markisentuch 140 Muster
Volant Ja
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Jamaica

Neigungswinkel
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Jamaica
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Jamaica
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Jamaica Volant

max 6000 mm

max 3100 mm

Farben RAL
Elektroantrieb Ja
Manueller Antrieb Ja
max. Breite 6.0 m
max. Ausladung 31m
Kassette Nein
Schutzdach als Option Ja
Neigungswinkel 5°-40°
Markisentuch 140 Muster
+ Rollo-Volant - manueller Antrieb Ja
+ max. Hohe fir SOLTIS Stoff 1.5m
+ max. Hohe flr Acrylstoffe 1.2m
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Jamaica Volant

Optional - gekreuzte Gelenkarme
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Jamaica Volant
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Jamaica Volant
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Palladio

max 7000 mm
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max 3600 mm
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Farben RAL
Elektroantrieb Ja
Manueller Antrieb Ja
max. Breite 7.0m
max. Ausladung 3.6m
Kassette Ja
Schutzdach als Option Nein
Neigungswinkel 5°-50°
Markisentuch 140 Muster
Volant Ja
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Palladio
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max 6000 mm

Y
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—— R

max 3600 mm

Farben RAL
Elektroantrieb Ja
Manueller Antrieb Ja
max. Breite 6.0 m
max. Ausladung 3.6m
Kassette Ja
Schutzdach als Option Nein
Neigungswinkel 5°-40°
Markisentuch 140 Muster
Volant Ja
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Dakar

412 mm
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Dakar
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Dakar
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Italia

Farben RAL

Elektroantrieb Ja

Manueller Antrieb Ja

max. Breite 50m

max. Ausladung 1.8 m

Kassette Nein

Schutzdach als Option Nein

Markisentuch 140 Muster

Volant Ja
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Italia

Standard
0°-90°

Neigungswinkel

Optional
90°-160°
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Italia
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Italia

A43mm

- 43 mm .
i i
£ £
€ €
o o
o o

\ |
43 mm
Y
IS
IS
o
<
v

Nischenhalter

Italia

urchzufiihren

SELT - TECHNISCHE INFORMATIONEN

47

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung d

MARKISEN



Italia Gelander

Farben RAL

Elektroantrieb Nein

Manueller Antrieb Ja

max. Breite 50m

max. Ausladung 0.7m

Kassette Nein

Schutzdach als Option Nein

Markisentuch 140 Muster

Volant Ja
48 SELT - TECHNISCHE INFORMATIONEN Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Verankiindigung durchzufiinren
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Italia Gelander

Befestigung
am Gelenkarm

Befestigung

Befestigung
am Gelenkarmhaken

am Gelenkarmhaken
(runtergelassene Arme)

max 5000 mm 114 mm
v
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max 700 mm

orankindigung durchzufiihren SELT - TECHNISCHE INFORMATIONEN 49
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Italia Gelander
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Italia Gelander

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufihren SELT - TECHNISCHE INFORMATIONEN 6"
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Italia Kassette

Farben RAL

Elektroantrieb Ja

Manueller Antrieb Ja

max. Breite 50m

max. Ausladung 1.4 m

Kassette Ja

Schutzdach als Option Nein

Markisentuch 140 Muster

Volant Ja

52 SELT - TECHNISCHE INFORMATIONEN Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Verankiindigung durchzufiinren
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Italia Kassette

Standard
0°-90°

Optional

90° - 140°
Neigungswinkel &

max 5000 mm 130 mm

max 1400 mm
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Italia Kassette
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Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankiindigung durchzufiihren
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Italia Kassette
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Bora
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Montage auf weichem Untergrund \&& o
Farben RAL
Elektroantrieb Nein
Manueller Antrieb Ja
max. Hohe 20m
min. Hohe 11 m
max. Ausladung 40m
Kassette Ja
Markisentuch 140 Muster
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