
Anlage

frei verschiebbar



Technische Informationen:

• für Plafond - Dachschrägen / Dachneigungen bis max. 10°

• Anlagengröße: Breite max. 1500 mm / Ausfall max. 6000 mm

• Lieferbare Farben: 

Alu-Profil: weiss, Anthrazit, Alu-Optik - weitere Farben auf Anfrage

Alu-Klettprofil: weiss, Alu-Optik, Zubehör farblich passend

• Eingesetzte Kunststoffe sind UV-beständig.

Anlage frei verschiebbar

Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Besteller

eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die

Sunola®Wintergartensysteme ausreichend ge-

sichert sind. Bei Gewährleistungsansprüchen

verweisen wir auf unsere AGB auf www.nodeko.de.
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Ansicht von unten:

Ansicht von oben:

4a 4b

3 Stopper

4a Gleiter kurz

4b Gleiter lang, beweglich
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Bitte beachten, dass die Gleiter 4a und 4b 

jeweils einseitig eingesetzt werden!

Anlage frei verschiebbar

1 Profil mit Laufbreite 6 mm

2 Klettprofil 

3 Stopper

4a Gleiter kurz

4b Gleiter lang, beweglich
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Nölle Kunststofftechnik GmbH . Im Schlahbruch 20-22 .D-59872 Meschede

Tel. +49 291 9912 0 .Fax +49 291 991210 . E-mail: info@nodeko.de . www.nodeko.de

Außenkante Profile = Anlagenbreitenmaß

Stoffmaß = Anlagenbreite minus 10 mm
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Stopper-Set mit Magnet - zum Arretieren bei Dachneigung 

a Wandhalter

b Profilstopper 
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