
www.sunola.de - sunola is a division of Nölle Kunststofftechnik GmbH www.sunola.de

sunsilk
sunsilk

PGSP

sunsilk
sunsilk

• 100% Polyester

• UV-resistent und hochlichtecht

• Schmutz- und wasserabweisend

• Sehr hohe Scheuertouren

• Pflegeleicht

• Hochreissfest

• Ökotex

Sonnenschutzfaktor UPF 50+

Material 100% Polyester

Pflegeempfehlung

Verunreinigte Behänge können mit einem Wasserstrahl (kein Hochdruck) abgespült

oder in der Waschmaschine bei max. 30°C im Schonwaschgang gewaschen werden. 

Nach der Reinigung evtl. eine Nachimprägnierung (Zeltimprägnierung) durchführen.

Flecken nicht trocken ausbürsten, da die Gefahr des Einreibens des Schmutzes in 

die Faser besteht.

Abschließend nach Durchführung der Reinigung, Fleckenentfernung oder Nachim-

prägnierung, den Behang an der Luft trocknen lassen.
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Hinweis: Technisch bedingt können beim Aufnähen des Velourbandes geringe Abweichungen im Fadenverlauf 
entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.

SPN 112
beige

SPN 111
weiss

SPN 114
grau

SPN 115
taupe


