
Montage	von	Vorbau‐Rollladen	

MaRo	Steg‐Platten	GmbH	&	Co.KG	

     Fassadenmontage Bestellbreite ermitteln 

1. Messen Sie die Breite Ihrer Maueröffnung. Messen Sie bitte oben, unten und in der Mitte

und nehmen Sie das breiteste Maß als Berechnungsmaß.

2. Rechnen Sie nun das Maß der Führungsschienen  dazu. Rollladen werden in den meisten

Fällen mit HTF – Führungsschienen geliefert diese haben eine Breite von 53mm pro Schiene.

3. Beispiel

Ihr Mauerausschnitt hat an der breitesten Stelle eine Breite von 1300mm. Nun rechnen Sie

das Maß der HTF‐Führungsschienen hinzu. Pro Schiene beträgt das Maß 53mm also

zusammen 106mm.

 1300mm  

+ 106mm

  = 1406mm 

Die Bestellbreite beträgt 1406mm 

Bestellhöhe ermitteln 

1. Messen Sie Ihre Maueröffnung. Messen Sie bitte rechts, links und in der Mitte und nehmen

Sie das höchste Maß als Berechnungsmaß

2. Rechnen Sie nun das Maß des Rollladenkastens dazu. Die Größe des Kastens entnehmen Sie

bitte der Kastengrößentabelle.

3. Beispiel

Ihr Mauerausschnitt hat an der höchsten Stelle eine Höhe von 1500mm. Nun rechnen Sie das

Maß des Rollladenkastens hinzu. Das Maß für den hier auszuwählenden Kasten ist Kastentyp

150. Das Maß für diesen Kasten beträgt 154mm

  1500mm  

+154mm

 = 1654mm 

Die Bestellhöhe beträgt 1654mm 
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Montage in die Fensteröffnung 

Bei Rollladen die in die Fensteröffnung montiert werden messen Sie die Maueröffnung und ziehen an 

jeder Seite 5mm ab. 
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Blenden‐Größen 

 

 

 

 


